ZË 北京 劳动 保障 职业 学 院 国 家 骨干 校 建设 资助 项 目 


计算 机 绘图 教程 





HEt O 编著 








机 械 工 业 出 版 社 


CHINA MACHINE PRESS 


二 维 计算 机 绘图 教程 
二 维 CAD 工程 师 取证 全 程 指导 


KEE ”编著 


@ 


机 械 工 业 出 版 社 





本 书 内 容 包括 两 篇 ， 上 篇 讲解 如 何 绘图 ,包括 AutoCAD 2010 概述 、 
AutoCAD 使 用 入 门 、 图 层 与 对 象 特性 、 平 面 图 形 的 绘制 、 平 面 图 形 编辑 与 
修改 、 图 形 的 显示 与 控制 、 尺 寸 标注 、 块 的 创建 与 应 用 、 文 字 和 表格 的 创 
建 与 编辑 、 图 形 输出 ; 下 篇 是 图 册 ， 包 括 绘图 要 点 、14 张 练 习 图 、11 张 
工程 图 和 5 套 考 试 样 卷 。 

本 书 可 作为 高 职高 专 、 中 职 中 专机 械 类 、 建 筑 类 及 相关 专业 的 教学 用 
书 ， 也 可 作为 工程 设计 、 计 算 机 爱好 者 、 电 脑 培训 学 校 的 学 生 学 习 Auto- 
CAD 的 自学 教材 。 

























































































图 书 在 版 编目 (CIP) 数 据 

二 维 计算 机 绘图 教程 ， 二 维 CAD 工程 师 取 证 全 程 指导 属 更 生 编著 ， 
一 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 , 2013.2 
ISBN 978-7-111-40753-9 


[ .二 … 卫 .Q 蔡 … M. 中 计算 机 制图 一 AutoCAD 软 件 一 教材 
IV. OTP391. 41 ©TP391. 72 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2013 ) 第 020011 号 


























机 械 工 业 出 版 社 (北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037 ) 
































策划 编辑 : 罗 者 责任 编辑 : 罗 莉 郑 JK 
版 式 设计 : 霍 永明 责任 校对 : 张 E 
封面 设计 : Aai AENA: 2 F 



































北京 机 工 印 刷 厂 印刷 (三 河 市 南 杨 庄 国 丰 装订 厂 装订 ) 
2013 年 3 月 第 1 版 第 1 次 印刷 

184mm x 260mm 10. 25 印张 . 246 千 字 

0 001 一 3000 册 

标准 书号 : ISBN 978-7-111-40753-9 

定价 : 29.00 元 


凡 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 

电话 服务 网 络 服务 

社 服 务 中 心 : (010) 88361066 教材 FÜ): http://www. cmpedu. com 

销 售 一 部 : (010) 68326294 机 工 官 网 : http://www. cmpbook. com 
销 售 二 部 (010) 88379649 机 工 官 博 : http://weibo. com/cmp1952 
读者 购书 热线 (010) 88379203 ”封面 无 防伪 标 均 为 盗版 









































中 


By 





传统 的 手工 绘 
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算 机 技术 的 发 展 和 计算 机 的 普及 ， 
绘图 作为 机 械 制 图 的 辅助 手段 ， 
图 具有 高 效率 、 高 质量 的 特点 ， 


随 着 计 
RR, HA 
比 ， 计 算 机 给 
EHE, MAN 
学 习 工具 。 












































目前 市 场 上 有 关 AutoCAD 实用 教程 的 教材 较 多 ， 大 部 分 教材 主要 是 以 
软件 为 主 ， 命令 相 对 繁琐 ,实际 应 用 操作 性 差 ， 部 分 教材 的 内 容 不 
即 符合 教学 要 求 又 结合 


求 ， 而 且 目 前 在 高 职 院 校 教学 中 都 要 求 课 证 结合 ， 
材 却 非常 少 。 

本 书 内 容 包括 AutoCAD 2010 ER, AutoCAD 使 用 入 门 、 
形 的 绘制 、 平 面 图 形 编辑 与 修改 、 图 形 的 显示 与 控制 、 
































图 方式 逐渐 由 i 
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此 作为 工科 学 生 ， 特 别 是 机 械 专 业 的 学 


计算 机 及 相关 绘图 软件 掌握 绘图 能 力 是 最 基本 的 技能 ， 








字 和 表格 的 创建 与 编辑 、 图 形 输出 、 绘 图 实例 等 内 容 。 并 将 
到 易 ， 可 做 多 种 用 途 。 
本 书 还 将 一 些 考 证 
技能 证 书 。 如 : 全 国 计 
本 书 适合 作为 高 
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平面 图 


R 十 标注 、 块 的 创建 与 应 用 、 文 
图 册 集 中 在 最 后 一 章 ， 由 难 


涉及 的 理论 知识 点 融入 其 中 ， 通 过 相关 知识 的 学 习 ， 能 考取 相关 
书 (简称 CAXC ) 。 
职高 专 工科 专业 的 专业 基础 课 教 材 和 CAD 培训 的 教材 ， 同 时 是 二 
用 参考 书 ， 也 可 作为 广大 工程 技术 人 员 的 自学 用 书 。 
助 ， 在 此 对 学 校 和 相关 领导 表 
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%1% AutoCAD 2010 概述 





CAD 是 Computer Aided Design 的 缩写 ， 即 计算 机 辅助 设计 。AutoCAD 是 由 美国 Au- 
toDesk 公司 推出 的 计算 机 辅助 设计 软件 之 一 。 是 当今 使 用 及 设计 领域 最 广泛 的 软件 之 一 。 具 
有 易于 掌握 、 使 用 方便 、 体 系 结构 开放 等 优点 。 被 广泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 电 子 、 航 天 、 造 
船 、 石 油 化 工 、 土 木工 程 、 冶 金 、 地 质 、 气 象 、 纺 织 、 轻 工 、 商 业 等 领域 。 




















1.1 AutoCAD 2010 功能 介绍 


1.1.1 二 维 图 形 绘 制 与 编辑 


绘制 二 维 图 形 与 编辑 二 维 图 形 是 AutoCAD 的 基本 功能 ， 也 是 应 用 最 广泛 的 功能 。Auto- 
CAD 2010 提供 了 二 维 绘 图 工具 、 修 改编 辑 工 具 、 尺 寸 标注 工具 和 文字 编辑 工具 ， 利 用 这 些 
工具 不 仅 可 以 绘制 出 各 种 各 样 的 平面 图 形 (包括 轴 测 图 )， 还 可 以 很 方便 地 在 所 绘制 的 图 形 
上 标注 各 种 尺寸 ， 为 图 形 加 上 注释 和 一 些 必要 的 说 明 ， 如 图 1-1 所 示 。 


1.1.2 创建 三 维 实体 


在 AutoCAD 2010 中 ， 三 维 造型 功能 有 了 很 大 的 增强 ， 可 以 简单 、 轻 松 地 创建 三 维 实体 
模型 。 如 简单 实体 、 多 段 体 、 螺 旋 体 等 ;也 可 以 将 平面 图 形 通过 拉 伸 、 设 置 标高 和 厚度 生成 
三 维 实体 ， 可 以 直接 修改 和 操作 三 维 对 象 ;也 可 以 将 简单 三 维 设计 转换 成 复杂 形状 的 实体 。 
如 图 1-2 所 示 。 


1.1.3 三 维 实体 泻 染 


在 AutoCAD 2010 中 ， 可 以 运用 几何 图 形 、 光 源 和 材质 ， 将 模型 演 染 为 具有 真实 感 的 图 
像 。 如 果 是 为 了 演示 ， 可 以 全 部 演 染 对 象 ， 如 果 时 间 有 限 或 显示 设备 和 图 形 设 备 不 能 提供 足 
够 的 灰 度 等 级 和 颜色 ， 就 不 必 精 细 演 染 ; 如 果 只 需 快速 设计 的 整体 效果 ， 则 可 以 简单 消 隐 或 
着 色 图 像 。 


1.1.4 数据 交换 与 连接 功能 


在 AutoCAD 2010 中 ， 可 以 将 图 形 对 象 与 外 部 数据 库 中 的 数据 进行 交换 ， 而 这 些 数据 库 
都 是 独立 于 AutoCAD 的 其 他 数据 库 管理 系统 建立 的 。 

AutoCAD 还 提供 了 极为 强大 的 Internet 工具 ， 使 设计 者 之 间 能 够 共享 资源 和 信息 ， 同 步 
进行 设计 、 讨 论 、 演 示 、 发 布 消息 、 即 时 获得 业界 新 闻 ， 得 到 有 关 帮 助 。 利 用 AutoCAD 的 
网 上 发 布 向 导 可 以 方便 、 迅 速 地 创建 格式 化 的 Web 页。 利用 联机 功能 能 够 实现 AutoCAD 用 
户 之 间 的 图 形 共 享 ， 即 当 一 个 人 在 计算 机 上 编辑 AutoCAD 图 形 时 ， 其 他 人 可 以 在 自己 的 计 
算 机 上 观看 、 修 改 ; 可 以 使 工程 设计 人 员 为 众多 用 户 在 他 们 的 计算 机 上 演示 新 产品 的 功能 ; 

.2. 













































































尺寸 界线 























图 1-1 在 AutoCAD 中 绘制 的 平面 图 和 尺寸 标注 
可 以 实现 联机 修改 设计 、 联 机 解答 问题 ， 而 所 有 这 些 操作 均 与 参与 者 的 工作 地 点 无 关 。 


1.1.5 图 形 打 印 与 输出 功能 

AutoCAD 2010 系统 提供 了 两 种 视图 空间 : 模型 空间 和 布局 空间 。 设 计 绘 图 一 般 在 模型 
空间 进行 。 设 计 完 成 后 ， 在 布局 空间 中 为 所 设计 的 图 形 设 置 图 样 规格 、 安 排 图 形 布局 、 增 加 
标题 栏 、 选 择 打印 输入 的 比例 等 。 

此 外 还 可 以 利用 图 样 集 管理 器 将 多 个 图 形 文件 组 合 为 一 个 图 样 集 ， 或 将 任意 图 形 的 布局 
输入 到 图 样 集中 来 创建 新 图 样 。 通 过 使 用 图 样 集 可 以 将 整个 图 样 集 作 为 一 个 单元 进行 发 布 、 
电子 传递 和 归档 。 
























































图 1-2 AutoCAD 创建 三 维 实体 


1.2 AutoCAD 2010 全 新 界面 


AutoCAD 2010 采用 了 微软 全 新 的 Office2007 的 界面 风格 ， 如 图 1-3 所 示 。 
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图 1-3 AutoCAD 2010 操作 界面 


1.2.1 标题 栏 


标题 栏 位 于 应 用 窗口 的 最 上 方 ， 用 于 显示 当前 正在 运行 的 程序 名 及 文件 名 等 信息 。 如 果 
是 AutoCAD 默认 的 图 形 文件 ， 其 名 称 为 DrawingN. dwg (N 是 数字 ) ， 如 图 1-4 所 示 。 

标题 栏 中 的 信息 提供 了 多 种 信息 来 源 。 在 文本 框 中 输入 需要 帮助 的 问题 ,然后 单 击 
“搜索 ”按钮 ， 就 可 以 获得 相关 的 帮助 ， 单 击 “ 通 讯 中 心 ”按钮 ， 可 以 获得 最 新 的 软件 更 
新 、 产 品 支 持 通 告 和 其 他 服务 的 直接 连接 ; 单 击 “ 收 藏 来” 按钮， 可 以 保存 一 些 重要 信息 。 

单 击 标题 栏 右 侧 的 按钮 ， 可 以 最 小 化 、 最 大 化 或 关闭 应 用 窗口 。 标 题 栏 最 左边 是 应 用 程 
序 的 小 图 标 ， 单 击 它 将 会 弹出 一 个 AutoCAD 窗口 控制 的 下 拉 菜 单 ， 可 以 执行 最 小 化 或 最 大 




















化 窗口 、 恢 复 窗口 、 移 动 窗口 和 关闭 AutoCAD 等 操作 。 


AutoCAD 2010 Drawingl.dwg 





图 1-4 标题 栏 


1.2.2 菜单 浏览 
“菜单 浏览 器 ”是 AutoCAD 功能 按钮 ， 位 于 界面 左上 角 。 单 击 按钮 ， 将 弹出 AutoCAD 





菜单 ， 其 中 包含 了 AutoCAD 的 全 部 功能 和 命令 ， 用 户 选 择 命令 后 即 可 执行 相应 操作 ， 如 图 
1-5 所 示 。 
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图 1-5 “KANAA WIKA 





1.2.3 功能 块 


功能 块 是 一 种 特殊 的 选项 板 ， 位 于 绘图 窗口 的 上 方 ， 用 于 显示 与 基于 任务 的 工作 空间 关 

联 的 按钮 和 控件 。 默 认 状 态 下 ， 在 “二 维 草图 和 注释 ”空间 中 ， 功 能 块 选项 板 有 6 个 
选项 卡 : 常用 、 块 和 参照 、 注 释 、 工 具 、 视 图、 输出。 每 个 选项 卡 包含 若干 个 面板 ， 每 个 面 
板 又 包含 许多 由 图 标 表示 的 命令 按钮 ， 如 图 1-6 所 示 。 
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1-6 功能 块 选项 板 


如 果 基 个 面板 中 没有 足够 的 空间 显示 所 有 的 工具 按钮 ， 单 击 右 下 角 的 三 角 按 钮 ， 可 展开 
折 县 区 域 ， 显 示 其 他 相关 的 命令 按钮 ， 如 图 1-7 所 示 为 单 击 “ 绘 图 ”面板 右 下 角 的 三 角 按 
钮 后 的 效果 。 如 果 某 个 按钮 后 面 还 有 下 三 角 按钮 ， 表 明 该 按钮 下 面 还 有 其 他 的 命令 按钮 ， 单 
击 下 三 角 按钮 ， 弹 出 菜单 ， 显 示 其 他 的 命令 按钮 ， 如 图 1-8 所 示 。 为 单 击 圆 按钮 后 的 三 角 按 
钮 所 弹出 的 菜单 。 
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图 1-7 展开 “绘图 ”面板 1-8 圆 按钮 下 的 其 他 按钮 


如 果 在 选项 卡 后 面 单 击 “ 最 小 化 为 面板 标题 ”按钮 ， 选 项 板 区 域 将 只 显示 面板 标题 ， 
如 图 1-9 所 示 。 如 果 再 次 单 击 该 按钮 ， 将 只 显示 选项 卡 名 称 ， 如 图 1- 10 所 示 。 此 时 ， 再 单 
击 该 按钮 ， 将 恢复 默认 样式 。 
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图 1-9 最 小 化 为 面板 标题 
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1-10 只 显示 选项 卡 名 称 








有 时 为 了 绘图 的 方便 ， 还 可 以 改变 “功能 块 ”选项 板 
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的 位 置 。 在 选项 板 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 浮 el on 
一 全 | ”> 、 s hope > s= -Ñ 
动 ”命令 ,“ 功 能 块 ”选项 板 处 于 浮动 状态 ， 并 且 垂直 显 B7 - 
REAME. emt, TURRE “e” nak, Eee aens ， 
将 其 放置 在 绘图 窗口 的 任意 位 置 ， 如 图 1-11 所 示 。 -dl 

EE 
1.2.4 命令 行 et ul 
E: 
“命令 行 ”窗口 位 于 绘图 窗口 的 底部 ， 用 于 接受 输入 | 图 A S. ， 
N =X =. EA FJ 2i 

的 命令 ， 并 显示 AutoCAD 提示 信息 。 在 AutoCAD 2010 中 ， |“ Satsko 
“命令 行 ”窗口 可 以 拖 放 为 浮动 窗口 ， 如 图 1-12 所 示 。 Ë -n 2e 


























处 于 浮动 状态 的 “命令 行 ”窗口 随 拖 放 位 置 的 不 同 ， 
其 标题 显示 的 方式 也 不 同 ， 图 1-12 所 示 为 “命令 行 ” 窗 
口 靠近 绘图 窗口 左边 时 的 显示 情况 。 如 果 将 “命令 行 ” 窗 
口 拖 放 到 绘图 窗口 的 右边 ， 这 时 “命令 行 ”窗口 的 标题 栏 将 位 于 右边 ， 如 图 1- 13 所 示 。 
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1-11 处 于 浮动 状态 的 
“功能 块 ” 选 项 板 




















H WSCURRENT 的 新 信 <" 二 维 草 图 与 注释 ">: e n 
kr š 

Ee: line 指定 第 一 点 : 

:| 指定 下 一 点 或 [放弃 1 中 ] : 

得 | 指定 下 一 点 或 [放弃 [I]: * 取 消 * 


mie: < > 





| 国 | 














i WSCURRENT 的 新 入 <" 二 维 草图 与 注释 ">: :取消 * x |> 
i Md 
命令 : line 指定 第 一 点 : E 
JEF AR MFU]: : 
指定 下 一 点 或 [放弃 101] : * 取 消 * v |ë 
a$: 加 = 




















图 1-13 “命令 行 ” 窗 口 位 于 绘图 窗口 右边 时 的 状态 








1.2.5 状态 栏 


状态 栏 如 图 1-14 所 示 。 用 来 显示 AutoCAD 当前 的 状态 ， 如 当前 光标 的 坐标 、 命 令 和 按 
钮 的 说 明 等 。 
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图 1-14 状态 栏 
状态 栏 由 7 部 分 组 成 : 
(1) 坐标 
在 绘图 窗口 移动 光标 时 ， 状 态 栏 的 “坐标 ”区 将 动态 地 显示 当前 坐标 值 。 坐 标 显 示 取 
决 于 所 选择 的 模式 和 程序 中 运行 的 命令 ， 共 有 “相对 ”“ 绝 对 ”和 “无 ”三 种 。 
(2) 功能 按钮 
状态 栏 中 包括 如 “ 捕 损 ” “ 栅 格 ” “ 正 交 ” “DOP. “对象 捕 提 ”、 “对象 人 妃 踪 ”、 
.7. 














“DUCS” “DYN”“ 线 宽 ”“ 快 捷 特 性 ”10 个 状态 按钮 。 

(3) 图 形状 态 栏 

在 AutoCAD 2010 的 状态 栏 中 包括 一 个 图 形状 态 栏 ， 含有 “注视 比例 ”、“ 注 视 可 见 性 ” 
和 “自动 缩放 ”3 个 按钮 。 

(4) 锁定 

在 AutoCAD 2010 的 状态 栏 中 ， 单 击 “ 锁 定 ” 图 标 ， 将 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 可 以 设置 工 
具 栏 和 和 窗口 是 处 于 固定 状态 还 是 浮动 状态 ， 如 图 1-15 所 示 。 

(5) 应 用 程序 状态 菜单 栏 

在 状态 栏 上 单 击 最 右 端的 “下 三 角 ” 按 钮 ， 打 开 应 用 程序 状态 栏 菜单 ， 如 图 1-16 所 
示 。 可 以 通过 选择 或 取消 选择 这 些 命令 项 来 控制 状态 栏 中 坐标 或 功能 按钮 的 显示 。 
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图 1-15 “锁定 ”图 标 对 应 的 快捷 菜单 图 1-16 应 用 程序 状态 菜单 栏 


(6) 清除 屏幕 

在 AutoCAD 2010 的 状态 栏 中 ， 单 击 “ 清 除 屏 幕 ” 图 标 ， 可 以 清除 AutoCAD 窗口 中 的 
标题 栏 、 工 具 栏 和 选项 板 等 界面 元 素 ， 使 AutoCAD 的 绘图 窗口 全 屏 显 示 。 

(7) 其 他 按钮 

状态 栏 中 还 有 一 些 其 他 按钮 :“ 快 速 查 看 布局 ”、“SteeringWheel 按钮 ”和 “ShowMotion 
按钮 ”。 




















1.3 工作 空间 





在 AutoCAD 中 提供 了 三 种 工作 空间 模式 。 可 单 击 状态 栏 “ 切 换 工 作 空间 ”按钮 进行 设 
z 在 AutoCAD 2010 中 默认 的 工作 空间 为 “二 维 草 图 与 注释 "。 第 二 种 为 “三 维 建 模 空 

， 如 图 1-17 所 示 。 在 该 空间 上 能 绘制 三 维 图 形 、 观 察 图 形 、 创 建 动 画 、 设 置 光源 、 为 
a 5 te a 
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图 1-18 AutoCAD 经 典 空间 


1.4 AutoCAD 2010 新 功能 


1.4.1 快速 属性 

新 的 快速 属性 工具 可 以 让 用 户 快 速 地 查看 和 修改 对 象 属性 ， 而 不 用 求助 于 属性 面板 。 可 
以 通过 状态 栏 (oP) 打开 /关闭 快速 属性 。 打 开 快 捷 属性 后 ， 只 要 选择 一 个 对 象 ， 它 的 属性 
就 会 显示 出 来 ， 用 户 可 以 进行 编辑 ， 如 图 1-19 所 示 。 


1.4.2 动作 录制 器 


动作 录制 器 可 以 快速 简单 地 录制 绘图 动作 以 重复 使 用 。 甚 至 可 以 录制 图 层 的 创建 过 程 多 
等 。 在 “动作 录制 需 面 板 ” 上 ， 只 要 点 击 “ 录 制 ” 按 钮 就 可 以 开始 录制 操作 步骤 。 完 成 录 
制 后 ， 点 击 “ 停 止 ”按钮 就 可 以 了 ， 如 图 1-20 所 示 。 
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图 1-19 快捷 属性 窗口 图 1-20 动作 录制 器 面板 
































1.4.3 快速 查看 图 形 与 布局 

在 AutoCAD 2010 中 用 户 可 以 方便 快捷 地 查看 已 打开 的 图 形 或 布局 。 点 击 “ 快 速 查看 图 
形 ”图 标 后 ， 已 打开 的 图 形 文件 将 以 缩 略 图 的 形式 显示 。 按 住 Ctrl 键 和 鼠标 滚轮 可 以 改变 
缩 略 图 的 尺寸 ， 如 图 1-21 所 示 。 
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图 1-21 ”快速 查看 已 打开 图 形 
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第 2 章 AutoCAD 使 用 入 门 


2.1 命令 输入 的 基本 操作 


2.1.1 命令 输入 的 方法 


(1) 使 用 “功能 块 ”选项 板 
“功能 块 ”选项 板 集成 了 “常用 ” “ 块 和 参照 ”、“ 注 释 ” “工具 ” “视图 ”和 “和 输 
1” 等 选项 卡 。 在 这 些 选 项 卡 的 面板 中 单 击 按钮 即 可 执行 相应 的 绘制 或 编辑 操作 ， 如 图 2-1 
5 
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2-1 功能 块 选项 板 


(2) 使 用 菜单 栏 
“绘图 ”菜单 是 绘制 图 形 最 基本 、 最 常用 的 方法 ， 
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其 中 包含 了 AutoCAD 的 大 部 分 绘图 命令 ， 如 图 2-2 所 ee. — 
示 。 选择 该 菜单 中 的 命令 或 子 命令 ,于 可 绘制 出 相应 的 S, 多 线 四 
— 
(3) 使 用 绘图 命令 . 
使 用 绘图 命令 也 可 以 绘制 图 形 ， 在 命令 中 输入 绘 Eme 
图 命令 ， 按 Enter 键 ， 并 根据 命令 行 的 提示 信息 进行 绘 Bo 








< BA Di WAE) 


图 操作 ， 如 图 2-3 所 示 。 这 种 方法 快捷 ， 准 确 性 高 ， 但 O Tamo ZBA Bo ARD 
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相应 的 命令 ， 同 样 可 以 执行 相应 的 命令 ， 如 图 2-4 . Z Bi BS KEU 
所 示 。 D Ew / 继续 四 ) 
[5 EWES WO 
E 修订 云 线 四 
2.1.2 命令 的 重复 与 终 XFO , 
在 AutoCAD 中 ， 可 以 方便 地 重复 执行 同一 条 命令 





图 2-2 “绘图 ”菜单 














或 终止 命令 的 执行 。 
wl 


重复 执行 以 上 命令 的 方法 有 以 下 几 种 : 








图 2-3 命令 行 的 提示 信息 


AutoCAD 2010 








5) 最近 使 用 的 文档 
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[am] | 退出 Autoan 





图 2-4 “菜单 浏览 器 ”按钮 
1) 按 Enter 或 空格 键 。 
2) 在 绘图 窗口 中 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 重复 命令 。 如 图 2-5 所 示 。 还 可 
以 重复 执行 最 近 输入 的 六 个 命令 。 
3) 若 要 多 次 执行 的 命令 ， 可 在 “命令 行 ” 输 入 “MULTIPLE” 后 回 车 ， 青 输入 要 多 次 
执行 的 命令 。 这 样 系统 就 会 一 直 重 复 执行 该 命令 ， 直 到 按 下 Ese 键 退出 为 止 。 
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重音 0FTIDNS (R) 重复 0FTIONS (R) 









































最 近 的 输入 + 最 近 的 输入 I OPTIONS 
WSCURREHT 
3E WT) Ctrl 3é MT Ctrl | gyen 
[ sao Ctrl+C [D EAO CtrltC CIRCLE 
D PESE AE]  CtrltShiftHE D HEER CtrltshifttC | ERASE 
[T 粘贴 E) Ctrlty [P ANA E) Ctrl+V COMMANDLIHE 
功能 区 
< AA OD Options < 放弃 QD Options 
D 平移 (Q) D 平移 0) 
Q, 缩放 名) Q 缩放 多) 
(z) SteeringWheels (z) SteeringWheels 
动作 录制 器 + 动作 录制 器 + 
子 对 象 选择 过 滤器 + Tp py E + 
E 快速 选择 Q)... T 块 速 选 择 O... 
E 快速 计算 器 快速 计算 器 
GP PFE (F)... Te EE... 
E EmO)... E Amo... 
图 2-5 重复 执行 该 命令 的 快捷 操作 





2.2 图 形 文件 的 基本 操作 





使 用 AutoCAD 绘制 图 形 时 ， 管 理 图 形 文件 是 基本 的 操作 。 图 形 文件 的 管理 操作 ， 主 要 
包括 : 建立 新 文件 、 打 开 已 有 文件 和 保存 文件 等 。 


2.2.1 建立 新 文件 


在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 或 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 会 打开 如 图 2-6 所 示 的 “选择 样板 ”对 话 框 。 在 列表 中 选择 一 个 
样板 后 ， 单 击 或 直接 双击 选中 的 样板 文件 。 


2.2.2 打开 图 形 


在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 或 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 “文件 ”1 “打开 ”命令 ， 可 以 打开 已 有 的 图 形 文件 ， 此 时 将 打开 “选项 文件 ”对 话 
框 ， 如 图 2-7 所 示 。 

在 “选择 文件 ”对 话 框 的 文件 列表 框 中 ， 选 择 需 要 打开 的 图 形 文件 ， 在 右 侧 的 “预览 ” 
框 中 将 显示 出 该 图 形 的 预览 图 像 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” | 
的 状态 下 ， 打 开 的 图 形 文件 格式 都 为 “. dwg” 格 式 。 


2.2.3 保存 文件 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 多 种 方式 将 所 绘图 形 进行 保存 。 例 如 ， 在 快速 访问 工具 栏 中 
. 13. 









































[Template A % Ei 查看 ~ IA 








名 称 < C:\Documents and Settings\fdjhjoioi\Local Settings 
application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18. 0vchsvTemplate 


[DFTWTemplates 
DSheetSets 
[sm acad3D. dwt 150 KE 
acad -Hamed Plot Styles... 150 KE 
acad -Hamed Plot Styles... 48 EB 
acad. dwt 48 KB | 
[sm acadi so3D. dwt 150 KE 

m acadTSO -Named Plot Sty... 149 KE 

am acadIS0 -Named Plot Sty... 48 EB 
Eacadi so. dwt 48 KB 
Initial Setup-Architect... 55 KB 
Initial Setup-hrehitect... 55 K 
Initial Setup-Civil-Imp... 56E y 
g- Til | | 



































Ta N): acadiso. dwt [aF 0 ] Ë: 


| 交 件 类 型 rT): | 图形 样板 (dwt) 取消 
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2-6 “选择 样板 ”对 话机 
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Civil < @ X F° Ew ~ IAU ~ 
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名 称 < lm 
ENErosion Control Flan. dwg 369 KB 
EN Existing Conditions Pla... 339 KB 
FA Master Site Plan. deg 315 EB 
FA PE-BASE. dwg 508 KE 
F PE-EX41. dwg , 503 EB 
EN PB-EZ61. dve 372 ÉB 
EN FB-TITLE. dwg T4 EB 
FA Eoad Profile. dwg 303 KB 
FR Sewer Frofiles. dwg 226 KB 
fÑ Site Grading Plan. dwg 294 ÉB 
FÑ Site Layout Plan. deg 276 KB 
FÑ Site Utility Plan. deg 234 B 
|: Title Sheet. deg 391 EB 
< Tl] | 


器] 选择 初始 视图 (z) 
ram: Title Sheet. dwg [ Ir (Q) J 





















































TRM (r): | 图 形 G dwg) 取消 
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2-7 “选项 文件 ”对 话 村 


单 击 “ 保 存 ” 按 钮 或 单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “文件 ”1 “保存 ” 
命令 ,保存 当前 图 形 ; 或 选择 “文件 ”1 “另存 为 ”命令 ， 将 图 形 以 新 的 名 称 保存 。 

在 第 一 次 保存 创建 的 图 形 时 ， 系 统 将 打开 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 如 图 2-8 所 示 。 默 
认 情 况 下 ， 文 件 以 “AutoCAD2010 图 形 ( x*. dwg)” 格 式 保存 。 

对 于 AutoCAD 软件 ， 新 版 本 保存 的 图 形 文 件 是 不 能 在 旧版 本 中 打开 的 。 所 以 在 保存 文 
件 时 ， 最 好 能 选择 比较 早 的 版 本 图 形 进行 保存 ， 如 图 2-9 所 示 。 
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图 2-9 选择 文件 保存 类 型 


2.3 绘图 环境 的 设置 


绘图 环境 的 设置 是 绘制 图 形 的 基本 要 求 ， 也 是 提高 绘图 速度 和 精度 的 有 效 方法 之 一 。 
此 在 AutoCAD 绘图 时 ， 应 根据 需要 先 设置 绘图 环境 ， 青 进行 绘图 。 通 过 打开 “选项 ”对 话 
框 进行 设置 。 该 对 话 框 包 含 “ 文 件 "、“ 显 示 ”、“ 打 开 和 保存 ”"、“ 打 印 和 发 布 "、“ 系 统 ”、 
“用 户 系统 配置 " 、“ 草 图 *"、“ 三 维 建 模 ”、“ 选 择 集 ” 和 “配置 ”10 个 选项 卡 ， 如 图 2-10 
所 示 。 








当前 配置 : 初 冶 设置 配置 a 当前 图 形 : Drawinel. dwe 

” 冯 件 | 显示 ”| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 ”| 用 户 系统 配置 | 草图 ”| 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 
搜索 路 径 、 廊 件 名 和 女 件 位 置 : 

本 支持 文件 搜索 路 径 BE |] 
m E, 设 备 驱动 程序 文件 搜索 路 径 

m. Ë) 工程 交 件 楼 索 路 径 

由 -局 自 定义 文件 

帮助 和 其 他 立 件 名 

文本 编辑 器 、 词 典 和 宇 体 文件 名 
打印 次 件 、 后 台 打印 程序 和 前 导 部 分 名 称 
打印 机 支持 立 件 路 径 

Ë, 自动 保存 交 件 位 置 

由 - E, 配色 系统 位 置 

由 - B, 数据 源 位 置 

D 样板 设置 

$B 工具 渤 项 板 交 件 位 置 

B 编写 选项 板 立 件 位 置 


n fm, Oirr 











E 


由 





= 
2 a rT a CU 


H-E 


+ ] Er] 


H- 








E 























图 2-10 “选项 ”对 话 框 


HI 





(1) “文件 ” 选 项 卡 

在 “文件 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 有 关 文 件 的 搜索 路 径 和 保存 位 置 等 ， 如 图 2- 10 所 示 。 

(2) “显示 ”选项 卡 

在 “显示 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 窗口 元 素 和 布局 元 素 的 显示 ， 也 可 以 设置 显示 精度 和 
显示 性 能 ， 还 可 以 调整 十 字 光 标的 大 小 和 参照 编辑 的 褪色 度 等 ， 如 图 2-11 所 示 。 例 如 ， 可 
选择 是 否 显示 滚动 条 、 是 否 显示 屏幕 菜单 、 是 否 显示 工具 栏 等 。 

此 外 ， 在 “显示 ”选项 卡 中 ， 还 可 以 设置 图 形 窗口 的 颜色 和 命令 行 的 字体 。 单 击 “ 颜 
色 ” 按 钮 ,会 弹出 如 图 2-12 所 示 的 “图 形 窗口 颜色 ”设置 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 可 设置 
不 同 背 景 下 各 个 界面 元 素 的 颜色 。 

单 击 “ 字 体 ” 按 钮 ， 系 统 会 弹出 如 图 2-13 所 示 的 “命令 行 窗口 字体 ”设置 对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 ， 可 设置 命令 行 窗 口 的 字体 、 字 形 和 字号 大 小 。 
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当前 配置 : 


初始 设置 配置 


区 当前 图 琵 Drawinel. dwg 
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| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 


| 用 户 系统 配置 | 草图 | 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 
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“选项 ”对 话 框 之 “显示 ”选项 卡 








z Ë Qy 图 形 窗口 颜色 


颜色 (C): 
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恢复 当前 元 素 (R) 
恢复 当前 上 下 文 如 
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图 2-12 
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“图 形 窗 口 颜 色 ” 设 置 对 话 框 
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最 选项 

当前 配置 初始 设置 配置 六 当前 图 形 : I s p 
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显示 图 纸 青 县 O ae n Ë, 
回 显示 图 纸 阴 影 (z) == z 
新 建 布 局 时 显示 页 面 设置 管理 器 人) 在 位 编辑 和 注释 性 表示 (L) 
在 新 布局 中 创 陵 视 口 W 





















































这 用 (A) 帮助 (H) 

















(3)“ 打 开 和 保存 ”选项 卡 

在 该 选项 卡 中 ， 可 设置 文件 保存 的 类 型 、 文 件 的 安全 措施 ; 设置 最 近 打 开 过 的 文件 数 及 
控制 文件 的 路 径 显 示 ; 控制 与 编辑 、 加 载 外 部 参照 有 关 的 设置 ， 如 图 2-14 所 示 。 

(4)“ 打 印 和 发 布 ”选项 卡 

该 选项 卡 用 于 设置 与 图 形 打 印 和 发 布 有 关 的 选项 。 如 设置 新 图 形 的 默认 打印 设备 ; 打印 
到 文件 操作 的 默认 位 置 ; 打印 或 发 布 文件 后 日 志文 件 的 保存 方式 等 ， 如 图 2-15 所 示 。 

(5) “系统 ”选项 卡 

“系统 ”选项 卡 是 用 于 控制 系统 的 设置 ， 如 控制 三 维 图 形 显 示 系 统 的 配置 ; 控制 与 定点 
设备 相关 的 选项 ; 控制 与 数据 库 连 接 信息 相关 的 选项 等 ， 如 图 2-16 所 示 。 单 击 “ 性 能 设 
置 ” 按 钮 ， 可 以 在 弹出 的 “ 自 适 应 降级 和 性 能 调节 ”对 话 框 中 设置 三 维 绘图 显示 效果 。 如 
图 2-17 所 示 。 

(6)“ 用 户 系统 配置 ”选项 卡 

该 选项 卡 可 以 设置 是 否 使 用 快捷 菜单 、 设 置 插入 块 或 外 部 文件 时 使 用 的 比例 、 选 择 坐 标 
数据 输入 的 优先 级 、 设 置 尺寸 标 注 的 关联 性 等 ， 如 图 2-18 所 示 。 设 置 “ 用 户 系统 配置 ” 选 
项 卡 的 内 容 可 以 优化 工作 方式 。 

(7)“ 草 图 ”选项 卡 

“草图 ”选项 卡 可 用 于 设置 多 个 编辑 功能 ， 如 自动 捕 提 、 上 自动 追踪 、 自 动 捕捉 标记 框 的 
颜色 和 大 小 、 插 入 图 形 时 的 单位 、 绘 图 时 工具 栏 显示 的 颜色 、 大 小 和 透明 度 等 ， 如 图 2-19 
所 示 。 
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当前 配置 : 初始 设置 配置 
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“选项 ”对 话 框 之 “打开 和 保存 ”选项 卡 


Drawingl. deg 


Ea 当前 图 形 : 








.| 系统 


| 用 户 系统 配置 | 草图 


Ece 
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当前 配置 : 初始 设置 配置 


| 当前 图 形 : Drawingl. deg 
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TX TRE PTET. 


FESRIRFF (0): 





硬件 和 性 能 调节 
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图 2-17 三 维 性 能 设置 
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初始 设置 (A)... 编辑 比例 列表 E)... 








图 2-18 


当前 配置 : 初始 设置 配置 
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“选项 ”对 话 框 之 “用 户 系统 配置 ”选项 卡 
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设计 工具 提示 设置 EE)... 
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“选项 ”对 话 框 之 “ 章 图 ”选项 卡 
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(8)“ 三 维 建 模 ” 选 项 卡 

“三 维 建 模 ” 选 项 卡 是 用 于 设置 在 三 维 中 使 用 实体 和 曲面 的 选项 ， 可 设置 三 维 操作 十 字 
光标 指针 的 显示 样式 ; 设置 UCS 图 标的 显示 ; 控制 坐标 项 的 动态 输入 字段 的 显示 ; 设置 三 
维 实体 和 曲面 的 显示 方式 ; 还 可 以 设置 漫游 、 飞 行 和 动画 等 现实 三 维 模型 ， 如 图 2-20 所 示 。 
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三 维 十 字 光 标 三 维 对 旬 

在 十 字 光 标 中 显示 Z Sh (z) R “也 峙 三 维 对 象 时 要 使 用 的 视觉 样式 (S) 

在 标准 十 字 光 标 中 加 入 轴 标签 0 [ED 

对 动态 UCS 显示 标签 (B) 外 隆 三 维 对 象 时 的 册 除 控制 0 


十 宇 光 标 标签 
HHT E 
OPH x, Y, z0 | 


O H H, E, ZE) AEAEE ARA 


站 使 用 自 定义 标签 红 ) z T 方向 
í ü) B y HEW) 
| ee 


显示 VieCube 或 Ws 图 标 [ TS J [ FHsED_. 
HETARA rh zs Cs 图 标 e) 

在 三 维 模 型 宝 间 中 显示 三 维 导 航 

HET Yi ewCube (E) 口 ] 反 转 鼠标 滚轮 缩放 (R) 
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[ 漫游 和 飞行 (0)... | | ViewCube (T)... | 





动态 输入 = 
ta 5 i eerinatheels [3)... 
口 在 指针 输入 中 显示 z 字段 四 动画 mia: S 

















确定 取消 y FB (2 AER H) 








图 2-20 “选项 ”对 话 框 之 “三 维 建 模 ” 选 项 卡 


(9)“ 选 项 集 ” 选 项 卡 

“ 选 相 集 ”选项 卡 是 设置 选项 对 象 的 选项 ， 用 于 设置 拾取 框 的 大 小 ; 设置 是 否 显示 选择 
预览 及 预览 的 视觉 效果 ; 设置 选择 的 模式 ; 夹 点 的 大 小 和 颜色 等 ， 如 图 2-21 所 示 。 如 果 要 
改变 选项 中 对 象 的 预览 效果 ， 单 击 该 对 话 框 的 “视觉 效果 设置 ”按钮 ， 在 弹出 的 “视觉 效 
果 设 置 ”对 话 框 中 进行 设置 ， 如 图 2-22 所 示 。 

(10)“ 配 置 ”选项 卡 

“配置 ”选项 卡 显示 了 可 用 配置 的 列表 ， 右 边 的 7 个 按钮 分 别 用 于 控制 配置 的 使 用 ， 如 
图 2-23 所 示 。 

配置 是 由 用 户 定义 的 。 用 户 可 以 针对 不 同 的 需要 对 “选项 ”对 话 框 中 的 各 选项 卡 进行 
设置 后 ， 通 过 “配置 ”选项 卡 将 这 些 设置 保存 为 不 同 的 文件 ， 使 用 时 只 要 调用 这 些 配置 文 
件 就 可 以 了 。 具 体 做 法 是 : 先 将 设置 好 的 配置 文件 “输出 ”到 指定 的 位 置 ， 需 要 使 用 时 ， 
再 将 配置 文件 “输入 ”并 命名 就 可 以 了 。 
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当前 配置 : 初始 设置 配置 R 当前 图 形 : 
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Oth h BARAL) 
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上 下 这 项 卡 状 态 名..，。 ] 
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2-21 “选项 ”对 话 框 之 “选项 集 ” 选 项 卡 








当前 配置 R 当前 图 形 : 


Drawingl. dwg 











来 点 太 小 区 ) 


区 域 选择 效果 

器 指示 选择 区 域 立 ) 

窗口 选择 区 域 颜 色 (w) : 

B ëm, 150 

窗 变 选择 区 域 颜色 R): 
ogie 100 

Owm (T) 

© 同时 应 用 两 者 (p) 选择 区 域 不 透明 度 E): 
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高 级 选项 以) kS: 
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图 2-22 “视觉 效果 设置 ”对 话机 
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a EE. Drawingl. dwg 
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图 2-23 “选项 ”对 话 框 之 “配置 ”选项 卡 


2.4 图形 单 位 


AutoCAD 系统 是 使 用 笛 卡 尔 坐标 来 确定 图 形 中 点 的 位 置 ， 两 个 点 之 间 的 距离 是 以 图 形 
单位 来 度量 的 ， 图 形 单位 可 以 是 任何 具体 的 长 度 单位 ， 如 英寸 、 英 尺 、 英 里 、 毫 米 、 厘 米 、 
米 、 千 米 等。 在 AutoCAD 中 绘图 时 ， 可 以 利用 “图 形 单位 ”对 话 框 对 图 形 进 行 单 位 设置 。 

通过 在 命令 行 中 输入 “UNITS” 或 “菜单 浏览 器 ”中 选择 “格式 ”1 “单位 ”打开 
“图 形 单位 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 长 度 的 类 型 和 精度 、 角 度 的 类 型 和 精度 、 插 人 
对 象 时 的 单位 及 角度 的 度量 方向 ， 如 图 2-24 所 示 。 

对 于 角度 单位 ， 不 仅 要 设置 类 型 和 精度 ， 还 要 明确 角度 的 度量 方向 和 基准 。 在 默认 情况 
F, AutoCAD 系统 度量 角度 时 是 以 道 时 针 方向 作为 正方 向 ， 角 度 的 基准 方向 〈 即 0 度 方向 ) 
是 向 东 ( 即 X 轴 正 方向 )。 如 果 要 以 顺 时 针 方 向 作为 正方 向 ， 就 要 选择 “ 顺 时 针 ” 复 选 框 ; 
若 要 改变 角度 的 基准 方向 ， 则 单 击 “ 图 形 单位 ”对 话 框 下 方 的 “方向 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“方向 控制 ”对 话 框 中 ， 选 择 基 准 角 度 的 方向 ， 如 图 2-25 所 示 。 
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用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
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图 2-24 “图 形 单位 ”对 话 框 


























2.5 图 形 界限 








器 














2-25 “方向 控制 ”对 话 框 


在 AutoCAD 中 绘图 时 ， 可 以 将 绘图 区 域 看 成 是 一 张 无 穷 大 的 图 纸 ， 可 以 绘制 任意 大 小 


的 图 形 。 但 任何 图 形 都 是 要 有 实际 大 小 的 ， 为 了 明确 绘图 的 便捷 和 绘图 的 范 上 





目 ， 在 绘图 之 
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前 ， 有 必要 设置 绘图 的 界限 。 
在 AutoCAD 中 ， 可 以 利用 “图 形 界 限 ” 命 令 ， 通 过 指定 左下 角 点 和 右上 角 点 的 坐标 来 
设置 图 形 界限 的 大 小 。 
为 了 更 清楚 地 看 到 图 形 界限 的 范围 ， 可 打开 状态 栏 上 的 “ 栅 格 ”按钮 ， 在 图 形 界限 范 
围 内 将 显示 栅 格 ， 如 图 2-26 所 示 。 
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图 2-26 图 形 界限 及 栅 格 显示 





2.6 练习 


1. 创建 新 文件 ， 格 式 : acadiso。 

2. 设置 绘图 区 颜色 : 黑色 。 

3. 设置 视觉 效果 

(1) 窗口 选择 颜色 : 红色 ; 

(2) 交叉 选择 颜色 : 青色 。 

4. 单位 设置 ， 

(1) 长 度 精度 : 0.0000; 

(2) 角度 精度 : 0.0. 

5. 以 水 平 线 为 基准 ,绘制 一 条 角度 为 32. 5° 的 直线 (长 度 不 限 )。 
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第 3 音 图 层 与 对 象 特性 





在 一 个 复杂 的 图 形 中 ， 有 许多 不 同类 型 的 图 形 对 象 ， 为 了 方便 分 区 和 管理 ， 可 以 通过 创 
建 多 个 图 层 ， 将 特性 相似 的 对 象 绘制 在 同一 个 图 屋 上 。 例 如 ， 将 图 形 的 所 有 尺寸 标注 绘制 在 
标注 图 层 上 。 

在 机 械 、 建 筑 等 工程 制图 中 ， 图 层 主要 包括 基准 线 、 轮 廓 线 、 虚 线 、 齐 面 线 、 斥 二 标注 
以 及 文字 说 明 等 元 素 。 如 果 用 图 层 来 管理 ， 不 仅 能 使 图 形 的 各 个 信息 清晰 有 序 ， 便 于 观察 ， 
而 且 会 给 图 形 的 编辑 、 修 改 和 输出 带 来 方便 。 











R| F 





3.1 图 层 的 创建 与 设置 


3.1.1 创建 新 图 层 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “格式 ”1 “图 层 ” 命 令 或 在 “功能 
块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 中 单 击 “图 层 特 性 ”按钮 ， 都 能 打开 
“图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 如 图 3-1 所 示 。 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 ， 在 图 层 列表 中 将 出 现 
一 个 名 称 为 “图 层 1” 的 新 图 屋 ， 如 图 3-2 所 示 。 







































































友 转 过 滤器 CT) 


全 部 : 显示 了 1 个 

































































图 3-1 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 





3.1.2 设置 图 层 颜色 


绘图 时 ， 我 们 需要 绘制 不 同 的 线 型 以 完善 表达 图 形 ， 为 了 区 别 不 同 的 线 型 ， 就 要 对 每 种 
线 型 设置 不 同 的 颜色 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 该 图 层 所 在 的 颜色 图 标 (如 : 
. 27. 
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图 3-2 创建 新 图 层 








日 ) ， 系 统 就 会 打开 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 3-3 所 示 ， 可 以 进行 颜色 设置 。 
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mas | | | | | | | | | | 
国画 二 
故国 | 半 国 硬 硬 国 加 | | 


| 
ELS 











图 3-3 “选择 颜色 ” 





3.1.3 设置 图 层 线 型 


在 绘制 图 层 时 ， 需 要 根据 图 形 要 求 使 用 各 种 线 型 进行 图 形 绘制 ， 易 于 图 形 的 查看 ， 因 此 


. 28 . 


就 要 对 线 型 进行 设置 。 在 AutoCAD 2010 中 ， 可 以 根据 需要 将 图 层 中 的 线 型 设置 成 各 种 类 型 ， 
以 满足 不 同行 业 标准 的 要 求 。 





在 默认 状态 下 ， 图 层 的 线 型 为 Continuous ， 


名 称 ， 系 统 就 会 打开 “选择 





线 型 。 


已 加 载 的 钱 型 


要 改变 图 层 的 线 型 ， 


单 击 该 图 层 所 在 的 线 型 


线 型 ”对 话 框 ， 如 图 3-4 所 示 。 在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 点 击 
“加 载 ” 按 钮 ， 打 开 “ 加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 3-5 所 示 。 可 从 线 型 库 中 选择 所 需 的 








iha 


Continuous 





Solid line 





图 3-4 “选择 线 型 


Pp EA e e 


可 用 战 型 











号 型 
ACAD ISOOZW1O 
ACAD_ISOOSW10 
ACAD _ISDD4W1D 


ACAD _ISOOSW1O 


说 明 
ISü dash 
ISO dash space _ 
ISÜ long-dash dot 
ISO long dash double-dot 


ISÜ long dash short-dash 
ISÜ long-dash dauble-short- + dash _ —_ 





ACAD _IS010W10 
Aram Teniiwinn TEn Aankh ndach Aai 
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3.1.4 设置 图 层 线 宽 





Ü 
Ü 
Ü 
Ü 
Ü ISÜ long dash triple-dot 
Ü 
Ü 
Ü 
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ISO dash dot 








图 3-5 “加 载 或 重 载 线 型 ” 





在 AutoCAD 中 ， 可 以 用 不 同 的 线 宽 来 表示 不 同类 型 的 图 形 对 象 ， 以 提高 图 形 的 表达 能 
力 。 单 击 该 图 层 所 在 的 线 宽 选 项 ， 系 统 就 会 打开 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 如 图 3-6 所 示 ， 可 从 中 
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选择 所 需 的 线 宽 。 
要 使 图 形 对 象 显示 出 图 层 所 设置 的 线 宽 ， 必 须 打 开 状 态 栏 上 的 线 宽 按钮 。 
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新 的 : BEA, 


[E J [ ma J [ smo | 

















3.2 图 层 的 管理 与 控制 


3.2.1 切换 当前 图 层 


在 AutoCAD 中 绘图 时 ， 是 在 “当前 图 层 ” 上 进行 的 ， 即 绘制 的 每 一 个 图 形 对 象 都 是 在 

当前 图 层 上 。 在 创建 了 多 少 图 层 的 文件 上 绘制 图 形 时 ， 为 了 让 不 同 的 图 形 元 素 绘制 在 不 同 的 

图 层 上 ， 应 根据 需要 ， 在 绘图 过 程 中 随时 切 = 

换 当 前 图 层 。 ka 
单 击 “ 图 层 ” 块 上 的 图 层 控制 下 拉 表 ，| 9 Yar mg o 

在 图 层 名 称 的 右 侧 单 击 ， 该 图 层 将 被 设置 为 | 中 3 外 BB pos 


当前 ， 如 图 3-7 所 示 。 m 0 — x 
Q = [E] F 
3.2.2 图 层 状态 设置 








EQ E 

在 AutoCAD 中 ， 可 通过 设置 图 层 的 状 

态 ， 以 控制 图 形 的 显示 与 输出 ， 如 图 3.8 所 这 中 gg 3325 

示 。 图 层 的 状态 可 以 用 “图 层 ” 工 具 栏 中 图 | Q HoP 国 虚线 
层 控制 下 拉 菜 单 中 的 特征 图 标 Q aP 来 

控制 。 

















图 3-7 切换 当前 图 层 
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(1) 图 层 的 开 或 关 



































单 击 图 层 开关 图 标 , 图 层 处 在 |0 GT BN 纽 实 线 = 
< 开 ” 状 态 时 ， 灯 泡 显示 为 黄色 , 图 | 
层 可 以 显示 和 打印 ， 图 层 在 “ 关 ” 状 图 层 ~ 
态 时， 灯泡 显示 为 灰色 ， 此 时 该 图 层 
上 的 图 形 对 象 不 可 见 ， 也 不 能 打印 。 Hss HERS 


(2) 图 层 的 冻结 或 解冻 

单 击 特征 图 标 ,“ 太 阳 ” 和 “雪花 ”表示 图 层 的 解冻 与 冻结 。 图 层 在 冻结 状态 时 ， 特 征 
图 标 为 “雪花 ”， 此 时 该 图 层 上 的 图 形 对 象 无 法 显示 与 打印 ， 也 不 能 进行 编辑 修改 。 解 冻 时 
可 进行 操作 。 

(3) 图 层 锁 定 与 解锁 

单 击 特征 图 标 “ 小 锁 ” 表 示 图 层 的 锁定 与 解锁 。 图 层 在 锁定 状态 时 ， 特 征 图 标 “ 小 锁 ” 
显示 ， 图 层 上 的 图 形 对 象 显示 正常 ， 并 且 可 以 捕 提 ， 也 可 以 在 锁定 的 图 层 上 绘制 新 图 形 对 
象 , 但 锁定 的 图 层 不 能 被 编辑 修改 。 

(4) 图 层 的 打印 设置 

单 击 图 层 名 称 所 对 应 的 打印 机 图 标 ， 可 以 设置 图 层 上 的 图 形 对 象 是 否 被 打印 。 当 特征 图 
标 为 “打印 机 ”， 图 层 上 的 图 形 对 象 可 以 被 打印 。 当 特征 图 标 为 “不 能 打印 ”， 该 图 层 上 的 
图 形 对 象 不 能 被 打印 。 


3.2.3 过滤 图 层 


在 AutoCAD2010 中 ， 图 层 过 滤 功 能 简化 了 在 图 层 方面 的 操作 。 图 形 中 包含 大 量 图 层 时 ， 
在 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 中 单 击 “ 新 建 特性 过 滤器 ”按钮 ， 系 统 会 打开 “图 层 过 滤器 
特性 ”对 话 框 ， 如 图 3-9 所 示 。 
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EEEE 
555554 Ë 
mummmrm s 
Ë Eq m m 2& m e 
mamama 


TOTECO 














取消 帮助 出 ) 








图 3-9 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 





在 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 中 可 以 重 命名 过 滤器 名 称 ， 但 名 称 中 不 能 有 如 < 、+、/、?、 
* 等 符号 和 字符 。 在 过 滤 需 列表 中 ， 可 以 设置 图 层 的 颜色 、 线 型 、 状 态 等 过 滤 条 件 。 
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3.2.4 使 用 “新 组 过 滤器 ”过滤 图 层 





在 AutoCAD2010 中 ,还 可 以 通过 “新 组 过 滤器 ”过 滤 图 层 。 可 在 “图 层 特性 管理 器 ” 
选项 板 中 单 击 “新 建 组 过 滤器 ”按钮 ， 在 过 滤器 树 列表 中 添加 一 个 “组 过 滤器 1”( 也 可 以 
重 命名 ) 。 点 击 “ 全 部 ”， 在 图 层 列 表 中 将 显示 所 有 的 图 层 。 要 将 某 个 图 层 添加 到 “新 组 过 
滤器 ”中 ， 只 要 将 光标 移 到 该 图 层 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 直接 拖 动 到 “新 组 过 滤器 ”中 即 








可 ， 如 图 3-10 所 示 。 
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图 3-10 使 用 “新 组 过 滤器 ”过 滤 图 层 
x 
3.3 对象 特性 l Ty 
= f — 
经 ps + 日 颜色 BN 7Layer 
在 AutoCAD 中 ,绘制 的 每 个 对 象 都 有 特性 ， 有 的 是 EE Uza 
基本 特性 ， 适 用 于 大 多 数 对 象 ， 例 如 图 层 、 颜 色 、 线 型 TA E 
| 
等 ， 有 的 是 专用 于 某 个 对 象 的 特性 ， 例 如 圆 的 特性 包括 半 i 
径 和 面积 。 厚度 b 
修改 对 象 的 特性 : ZPE —— 
在 AutoCAD 中 可 以 单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 、 在 菜 MEER BEAR 
AA `, “ > “ xY 7? “ L. 3? ` MER i 一 
单 栏 中 选择 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “特性 ”或 双击 某 HEE ia 
HP#E a 
图 形 对 象 也 能 显示 “特性 ”选项 板 ， 如 图 3-11 所 示 。 a = 
也 可 以 通过 设置 状态 栏 上 的 “快捷 特性 ”来 进行 对 
象 特性 的 修改 。 打印 表 , .| 不 可 用 
圆心 Z... 2293.912 
圆心 Y... 1454.849 
Ea 圆心 z.. .0 
df 高 度 1938. 2912 
= 2898, 7579 
图 3-11 “特性 ”选项 板 
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第 4 se 平面 图 形 的 绘制 


4.1 使 用 坐标 系 


在 绘图 过 程 中 ， 要 精确 定位 某 个 对 象 时 ， 必 须 以 某 个 坐标 系 作为 参照 ， 以 便 精确 拾取 点 
的 位 置 。AutoCAD 的 坐标 系 可 以 让 用 户 精确 地 设计 并 绘制 图 形 。 


4.1.1 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 


系统 默认 的 固定 坐标 系 ， 称 为 世界 坐标 系 〈WCS) 。 所 有 的 位 移 都 是 相对 于 原点 计算 
的 ， 并 且 规 定 沿 X 轴 向 右 及 Y 轴 向 上 的 位 移 为 正方 向 。 

用 户 根据 需要 自己 定义 的 可 移动 坐标 系 ， 成 为 用 户 坐 标 系 (UCS)。 它 的 原点 及 X、Y、 
Z 三 个 坐标 系 方向 可 以 旋转 和 移动 ， 可 以 通过 图 形 中 茶 个 指定 对 象 来 定义 ， 也 可 以 根据 需要 
创建 无 限 多 的 坐标 系 。 


4.1.2 点 坐标 的 表示 方法 


在 AutoCAD 中 ， 点 的 坐标 可 以 采用 绝对 直角 坐标 、 相 对 直角 坐标 、 绝 对 极 坐标 和 相对 
极 坐标 四 种 表示 方法 。 

(1) 绝对 直角 坐标 

以 二 维 原点 (0, 0) 或 三 维 原点 (0, 0, 0) 为 基准 点 来 表示 点 直角 坐标 的 方法 。 如 
(15, 20) 和 三 维 点 (20, 10, 21) 等 。 

(2) 相对 直角 坐标 

以 前 一 点 作为 基准 点 来 表示 点 直角 坐标 的 方法 。 使 用 时 需要 在 坐标 值 前 加 上 符号 “@”， 
如 @10. 17。 

(3) 绝对 极 坐 标 

以 二 维 原 点 (0, 0) 或 三 维 原点 (0, 0, 0) 为 基准 点 来 表示 点 极 坐标 的 方法 。 表 示 方 
法 为 : 距离 < 角度。 如 “30 <45”。 

(4) 相对 极 坐 标 

以 前 一 点 作为 基准 点 来 表示 点 极 坐 标的 方法 。 使 用 时 需要 在 坐标 的 距离 前 加 上 符号 
“@”。 如 已 知 前 一 点 坐标 (20，47) ， 输 入 @34 < 60 ， 表 示 该 点 距离 上 一 点 (20, 47) 的 位 
置 为 34 个 单位 ,与 X 轴 夹 角 为 60°。 


42 目标 捕捉 和 自动 追踪 
































4.2.1 捕捉 和 栅 格 


“ 栅 格 ”是 一 些 标定 位 置 的 小 点 ， 其 作用 就 像 坐标 纸 ， 可 以 提供 直观 的 距离 和 位 置 参 
. 33. 








照 。 “捕捉 ”用 于 限制 十 字 光 标 ， 使 其 按照 设 定 的 间距 移动 。“ 捕 捉 ” 分 为 “ 栅 格 捕 提 ”和 
“ 极 轴 捕捉 ”两 种 。 

“ 栅 格 捕捉 ”用 于 按 设 定 的 间距 沿 栅 格 方向 进行 捕 提 ; “ 极 轴 捕 捉 ” 则 按 指定 的 极 轴 距 
离 增 量 进行 移动 。 

单 击 状态 栏 上 的 “捕捉 模式 ”和 “ 栅 格 显示 ”按钮 或 按 快 捷 键 “F7” 打开 /关闭 栅 格 ， 
按 “F9” 打 开 / 关 闭 捕捉 或 选择 菜单 “工具 ”一 “草图 设置 ”都 可 以 打开 “草图 设置 ”对 
话 框 。 如 图 4-1 所 示 。 
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图 4-1 设置 捕捉 和 机 格 














4.2.2 ”对 象 捕捉 


在 绘图 时 ， 经 常 根 据 需 要 要 在 一 些 圆心 、 直 线 的 中 点 、 端 点 和 交点 等 地 方 绘制 图 形 。 在 
AutoCAD 中 ,通过 对 象 捕捉 功能 可 以 轻松 精确 地 找到 并 定位 这 些 点 (圆心 、 中 点 、 交 点 
等 ) ， 而 不 必 知 道 这 些 点 的 坐标 。 

在 AutoCAD 中 ， 对 象 捕 捉 分 为 临时 捕 提 模式 和 自动 捕捉 模式 两 种 。 临 时 捕捉 模式 主要 
通过 “对 象 捕捉 ”工具 栏 来 调用 ， 自 动 捕捉 模式 涉及 捕捉 类 型 的 设置 及 开局。 

(1) 临时 捕捉 模式 

通过 点 击 菜单 “工具 ”一 “工具 栏 ”一 “AutoCAD” 打 开 “ 对 象 捕 提 ” 工 具 栏 ， 如 图 
4-2 所 示 。 

(2) 自动 捕捉 模式 

在 绘图 过 程 中 ， 由 于 对 象 捕捉 使 用 的 频率 很 高 ， 为 此 ，AutoCAD 又 提供 了 一 种 自动 捕 
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x, RN F @ @ £ | AR f. 
4-2 “HRM” TRE 
提 模 式 。 自 动 捕捉 就 是 把 光标 放 在 一 个 对 象 上 ， 系 统 自动 捕 提 到 对 象 上 所 有 符合 条 件 的 几何 
特征 。 

点 击 菜单 栏 的 “工具 ”一 “草图 设置 ”命令 ,在 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 选择 
“对 象 捕捉 ”选项 卡 。 如 图 4-3 所 示 。 
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图 4-3 设置 对 象 捕捉 模式 























4.2.3 自动 追踪 


在 AutoCAD 中 ， 用 相对 于 图 形 中 其 他 点 来 定位 的 方法 为 追踪 。 使 用 自动 追踪 可 以 按 指 
定 的 角度 绘制 对 象 或 者 绘制 与 其 他 对 象 有 特定 关系 的 对 象 。 

依次 单 击 菜单 栏 上 的 “工具 ”一 “草图 设置 ”命令 ， 在 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 
单 击 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 卡 ， 如 图 4-4 所 示 。 

练习 

1. 已 知 两 条 线 垂直 相交 于 原点 ， 以 点 (20, 30) 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 10 的 圆 。 再 分 别 
绘制 与 R10 圆 相 切 的 水 平 线 和 竖 直线 ， 并 让 两 条 直线 相交 。 

2. 已 知 一 点 坐标 为 (20，15)， 以 该 点 为 起 始点 绘制 一 条 与 水 平成 47.23° 长 30. 5mm 的 
直线 ， 并 且 做 该 直线 的 垂 线 ， 垂 足 为 该 直线 中 点 。 
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4-4 ”设置 自动 追踪 


4.3 平面 绘图 命令 


(1) 绘制 直线 

直线 是 图 形 中 最 简单 、 最 基本 也 是 最 常用 的 一 种 图 形 元 素 ， 它 可 以 是 一 条 单独 的 线段 ， 
也 可 以 是 一 系列 相连 的 线 。 

绘制 直线 命令 有 三 种 方法 : 

D 菜单 浏览 器 : 依次 单 击 “ 绘 图 ”一 “直线 ”命令 。 





© 功能 块 : 单 击 “绘图 ” 块 上 的 “直线 ”按钮 。 
@ 命令 行 : 输入 “LINE” 或 “L” 后 按 回 车 键 。 
(2) 绘制 圆 


加 是 一 种 简单 、 常 见 的 图 形 元 素 ， 它 可 以 用 来 表示 柱 、 轴 、 孔 等 ， 是 使 用 最 多 的 基本 图 
形 元 素 之 一 ， 在 AutoCAD 中 ， 系 统 提供 了 多 种 绘制 圆 的 命令 。 

“ 圆 ” 的 绘制 和 绘制 “直线 ”一 样 ， 也 是 通过 “菜单 浏览 器 ”“ 功 能 块 ” 和 “命令 行 ” 
三 种 方法 来 调用 命令 。 

在 AutoCAD 中 ， 系 统 提供 了 六 种 绘制 圆 的 方法 ， 如 图 4-5 所 示 。 

(3) 绘制 圆 弧 

圆 弧 是 圆 的 一 部 分 ， 也 是 使 用 最 多 的 基本 图 形 元 素 之 一 ， 圆 弧 的 绘制 要 比 圆 困难 一 些 ， 
除了 有 圆心 和 半径 之 外 ， 还 需要 有 起 始 角 和 终止 角 。 











调 出 圆 弧 命 令 依然 是 用 “菜单 浏览 器 "、 
“功能 块 ”和 “命令 行 ” 这 三 种 方法 。 此 外 ， |O Bh. *4 
AutoCAD 还 提供 了 11 种 绘制 圆 弧 的 方法 ， 如 图 (=) Bt HE u) 
4-6 所 示 。 
(4) 绘制 矩形 O 两 点 名) 
矩形 是 绘制 平面 图 形 时 常用 的 简单 图 形 ， |Q ZAG 
也 是 构成 复杂 图 形 的 基本 元 素 ， 在 各 种 图 形 中 e 
都 可 以 作为 组 成 元 素 。 G HE. HEI E C) 
nm t EAMA, Ae m |C THU. HTW 
“命令 行 ”来 调 出 矩形 命令 。 在 绘制 矩形 时 ， 还 
提供 了 八 种 辅助 功能 ， 如 下 ， 
倒 角 (C) ; 绘制 一 个 带 倒 角 的 矩形 。 


| == 


E. ES. EL. ima (S) 
Z BB. Di AE T) 
£ 起 点 . 圆心 . 长 度 (k) 


所 起点、 端点、 角度 他 
二 起 点 、 端 点 、 方 向 血 ) 
门 起 点 、 端 点 、 半 径 (Q) 


C Ei BA RAC 
Z Bi EA AE E 
Z Eb. Ba KEL 


(O E) 


图 4-6 绘制 圆 弧 子 菜单 
标高 (E): 指定 和 矩形 所 在 的 平面 高 度 ， 一 般 用 于 三 维 绘图 。 
圆 角 (F): 绘制 一 个 带 圆 角 的 矩形 。 
厚度 (T): 按 设 定 的 厚度 绘制 矩形 ， 一 般 用 于 三 维 绘图 。 
宽度 (W): 按 设 定 的 线 宽 绘 制 矩 形 。 
面积 (A): 按 指 定 的 和 矩形 面积 绘制 矩形 。 

JF (D): 指定 矩形 的 长 与 宽 来 绘制 矩形 。 
旋转 (R): 绘制 倾斜 矩形 。 











图 4-5 绘制 圆子 菜单 

















(5) 绘制 正 多 边 形 

正 多 边 形 是 平面 图 形 中 常见 的 一 种 简单 图 形 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 指定 正 多 边 形 
的 外 接 圆 、 内 切 圆 或 正 多 边 形 边 长 等 三 种 方法 绘制 边 数 为 3 ~ 1024 的 正 多 边 形 。 

可 以 通过 “菜单 浏览 器 “功能 块 ” 和 “命令 行 ” 来 调 出 正 多 边 形 命令 。 

(6) 绘制 椭圆 形 及 椭圆 弧 

在 AutoCAD 中 ,椭圆 的 形状 是 由 定义 了 方向 及 长 度 的 长 轴 和 短 轴 所 决定 的 。 除 封闭 的 
椭圆 外 ， 还 可 以 绘制 开放 的 椭圆 弧 。 

可 以 通过 “菜单 浏览 侨 ”、“ 功 能 块 ” 和 “命令 行 ” 调 出 椭圆 及 椭圆 弧 命 令 。 

练习 -~ 20 = 

例 : 绘制 以 两 点 画 线 的 交点 为 中 心 点 ， 
长 半 轴 和 短 半 轴 分 别 等 于 50 和 25， 起 始 角 为 




















90°, 包含 角 为 300° W HB EI, Wm E 4-7 一 
所 示 。 
(7) 绘制 圆 环 S 


圆 环 包含 实心 的 圆 环 和 空心 的 圆 环 ， 当 
圆 环 内 径 为 0 时 ， 则 成 为 实心 圆 。 60° 
可 以 通过 “菜单 浏览 器 * 、“ 功 能 块 ” 和 

“命令 行 ” 调 出 圆 环 命令 。 

(8) 绘制 点 

点 是 最 小 的 图 形 元 素 ， 在 AutoCAD rh, W 
用 点 命令 ， 不 仅 可 以 在 图 形 中 绘制 一 些 特殊 的 标 
记 ， 还 可 以 绘制 等 分 点 。 

1) 设置 修改 点 的 样式 。 

单 击 菜单 栏 的 “格式 ”一 “点 样式 ”命令 
或 在 “命令 行 ” 输 入 “DDTYPE”。 系 统 将 打开 
“点 样式 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 进行 点 样式 选择 ， 
如 图 4-8 所 示 。 

2) 绘制 点 、 定 数 等 分 点 及 定 距 等 分 点 。 
通过 “菜单 浏览 器 ”、“ 功 能 块 ” 和 命令 行 





图 4-7 椭圆 弧 























来 调 出 点 命令 。 点 大 小 区): |5. 0000 
绘制 定数 等 分 点 就 是 在 指定 的 对 象 上 按 给 定 O HNTREREAA N 
等 分 点 的 数目 绘制 点 标记 或 在 等 分 外 插入 块 。 癌 按 绝对 单位 设置 大 小 (A) 








绘制 定 距 等 分 点 就 是 在 指定 的 对 象 上 按 给 定 取消 
的 长 度 绘制 点 标记 或 插入 块 。 
图 4-8 “点 样式 ”对 话 框 





4.4 练习 
1. 如 图 4-9 所 示 ， 绘 制 气 封套 。 














@|#0.04A 








651009 











































































































. 39. 





绘制 压 紧 螺母 


图 4-10 
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2. 如 图 4-10 所 


第 S 昔 平面 图 形 编辑 与 修改 


5.1 选择 对 象 的 方法 与 技巧 


在 实际 绘图 中 ， 经 常 要 对 图 形 对 象 进 行 各 种 编辑 和 修改 。 那 么 ， 在 对 图 形 进行 编辑 修改 
时 ， 首 先 要 选择 图 形 对 象 。 

在 AutoCAD 中 ， 可 以 按 住 鼠 标 左 键 移动 光标 进行 对 象 的 选择 ， 在 选择 对 象 时 可 分 为 
“窗口 ”方式 选择 和 “交叉 ”方式 选择 。“ 窗 口 ” 选 择 的 效果 ， 如 图 5-1 所 示 。“ 交 叉 ” 选 
择 的 效果 ， 如 图 5-2 所 示 。 
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图 5-1 “窗口 ”选择 的 效果 图 5-2 “交叉 ”选择 的 效果 








5.2 修改 工具 


5.2.1 复制、 镜像、 阵列 和 偏 移 


(1) 复制 对 象 
单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 荣 单 中 选择 “修改 ” | “复制 ” (COPY) 命令 ， 
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或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “复制 ”按钮 ， 可 以 对 已 有 的 对 象 复 
制 出 副本 ， 并 放 到 指定 的 位 置 。 执 行 该 命令 时 ， 必 须要 先 选 择 对 象 。 

使 用 “复制 ”命令 还 可 以 同时 创建 多 个 副本 。 在 “指定 第 二 个 点 或 【退出 (E) /放弃 
(U)] < 退出 > :” 的 提示 下 ， 通 过 连续 指定 位 移 的 第 二 点 来 创建 该 对 象 的 其 他 副本 ， 直 接 
FÈ “Enter” HR, 

(2) 镜像 对 象 

单 击 “ 荣 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | “镜像 ” ( MIRROR) 命 
令 ， 或 在 “功能 块 ” 选 项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “镜像 ”按钮 ， 可 以 将 对 象 以 镜 
线 对 称 复 制 。 

执行 该 命令 时 ， 需 要 选择 要 镜像 的 对 象 ， 然 后 依次 指定 镜 lima ， 命 令 行 将 
显示 “是 否 删除 原来 对 象 吗 ? [Æ (Y) / 否 (N)] <N>: ， 的 提示 信息 ， 如 果 直 接 按 
“Enter” 键 ， 则 镜像 复制 对 象 ， 并 保留 原来 的 对 象 ， 如 果 输 入 Y， 则 在 镜像 复制 对 象 的 同时 
删除 原来 对 象 。 

(3) 阵列 对 象 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ”| “阵列 ” (ARRAY) 命 
令 ， 或 在 “功能 块 ” 选 项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “阵列 ”按钮 ， 都 可 以 打开 “ 阵 
列 ”对 话 框 ， 可 以 在 该 对 话 框 中 设置 矩形 阵列 或 者 环形 阵列 来 复制 对 象 。 

在 “阵列 ”对 话 杠 中， 选择“ 和 矩形 阵列 ” 单 选 按 钮 ， 可 以 以 矩形 阵列 方式 复制 对 象 ， 
此 时 的 阵列 对 话 框 如 图 5-3 所 示 。 
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图 5-3 “矩形 阵列 ”对 话 杠 











环形 阵列 
在 “阵列 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 环 形 阵列 ” 单 选 按钮 ， 可 以 以 环形 阵列 方式 复制 图 形 ， 
此 时 的 “阵列 ”对 话 框 如 图 5-4 所 示 。 
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总 矩形 阵列 (R) ES EFRR (S) 
已 选择 0 tHe 
中 心 点 : z: ; 
方法 和 值 
方法 M): 
项 目 总 数 和 填充 角度 











mA BAT. 


填充 角度 (F): 

项 目 间 角 度 E): 

D “对 于 填充 角度 ， 正 值 指定 送 时 针 旋 转 ， 负 
8 ” 值 指定 顺 时 针 施 转 。 


提示 


复制 时 旋转 项 目 (T) 详细 血 ) ¥ 








图 5-4 “环形 阵列 ”对 话 框 





练习 
例 1: 绘制 如 图 5-5 所 示 图 形 。 

















图 5-5 法 兰 盘 
例 2: 绘制 如 图 5-6 所 示 图 形 。 
(4) 偏 移 
单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | “ 偏 移 ” (OFFSET) 命 
令 , 或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “ 偏 移 ”按钮 ， 可 以 对 指定 的 直 
. 42. 




















图 5-6 热 板 


线 、 圆 踊 、 圆 等 对 象 作 同 心 偶 移 复制 。 
单 击 “ 偏 移 ” 合 令 ,命令 行 会 提示 偏 移 的 距离 ， 输 入 要 偏 移 的 距离 ， 然 后 按 Enter 键 ， 
这 时 就 可 以 选择 要 偏 移 的 对 象 进行 偏 移 了 。 如 图 5-7 所 示 。 
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图 5-7 输入 偏 移 踢 离 














5.2.2 和 移动、 旋转 和 缩放 


(1) 移动 对 象 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | “移动 ” ( MOVE) MG, 
或 在 “功能 块 ” 选 项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “移动 ”按钮 ， 就 可 以 在 指定 方向 上 
按 指 定 距离 移动 对 象 ， 对 象 的 位 置 发 生 了 变化 ， 但 方向 和 大 小 不 改变 。 

(2) 旋转 对 象 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | “旋转 ” (ROTATE) 命 
令 , 或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “旋转 ”按钮 ， 可 以 将 对 象 绕 基 
点 旋转 指定 的 角度 。 

练习 

例 : 绘制 如 图 5-8 所 示 的 邮箱 标志 。 

(3) 缩放 对 象 

在 绘制 图 形 时 ， 经 常 要 对 一 些 比较 大 的 图 形 进 行 有 比例 的 缩放 ， 以 达到 视觉 要 求 。 

单 击 “ 荣 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | “缩放 ” (SCALE) 命令 ， 
或 在 “功能 块 ” 选 项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “缩放 ”按钮 ， 就 可 以 对 选 定 的 对 象 
进行 有 比例 的 缩放 。 
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图 5-8 绘制 邮箱 标志 





练习 
例 : 对 图 5-8 进行 缩放 ， 缩放 比例 为 0. 5。 


5. 2.3 修剪 和 延伸 


(1) 修剪 对 象 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ”| “修剪 ” (TRIM) 命令 ， 
或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “修剪 ”按钮 ， 就 可 以 以 某 一 对 象 为 
剪 切 边 修 剪 其 他 对 象 。 

(2) 延伸 对 象 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | “延伸 ” (EXTEND) 命 
令 ， 或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “延伸 ”按钮 ， 可 以 延长 指定 的 
对 象 与 男 一 对 象 相交 或 外 观 相交 。 


5.2.4 拉 长 和 拉 伸 


(1) 拉 伸 对 象 

单 击 “ 荣 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | “ 拉 伸 ” (STRETCH) 命 

， 或 在 “功能 块 ” 选 项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “ 拉 伸 ”按钮 ， 都 可 以 移动 或 拉 
RIS, 操作 方式 根据 图 形 对 象 在 选择 框 中 的 位 置 决定 。 执 行 该 命令 时 ， 可 以 用 “交叉 窗 
口 ”方式 或 “交叉 多 边 形 ”方式 选择 对 象 ， 然 后 依次 指定 位 移 基 点 和 位 移 矢 量 ， 将 会 移动 
全 部 位 于 选择 窗口 之 内 的 对 象 。 

(2) 拉 长 对 象 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ”| “he” (LENGTHEN) 
命令 ,或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “ 拉 长 ”按钮 ， 就 可 以 修改 线 
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段 或 圆 弧 的 长 度 。 
5.2.5 打 断 和 合并 


打 断 对 象 ; 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | “FTW” (BREAK) 命令 ， 
或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “ 打 断 ”按钮 ， 可 以 删除 对 象 或 把 对 
象 分 解 成 两 部 分 。 

在 对 圆 、 算 形 等 封闭 图 形 使 用 打 断 命令 时 ，AutoCAD 将 沿 逆 时 针 方向 把 第 一 断 点 到 第 
二 断 点 之 间 的 那 段 圆 弧 或 直线 删除 。 如 图 5-9 所 示 ， 在 使 用 打 断 命令 时 ， 单 击 点 A 和 B 与 
单 击 点 B 和 A 产生 的 效果 是 不 同 的 。 


| p3 ` 


B B 
































图 5-9 打 断 图 形 


在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “党 用 ”一 “修改 ”一 “打上 断 于 点 ”按钮 ， 可 以 将 对 象 在 
一 点 断 开 成 两 个 对 象 ， 如 图 5-10 所 示 。 





< sad 

















K 5-10 打 断 于 点 


5.2.6 圆 角 和 倒 角 


(1) 圆 角 对 象 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | AA” (FILLET) 命令 ， 
或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “ 圆 角 ”按钮 ， 即 可 对 对 象 用 圆 驱 修 
BI. 

在 AutoCAD 中 ， 人 允许 对 两 条 平行 线 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 两 条 平行 线 距离 的 一 半 。 

(2) 倒 角 对 象 
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单 击 “ 荣 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ” | “ 倒 角 ” (CHAMFER) 命 
令 ， 或 在 “功能 块 ” 选 项 板 中 选择 “常用 ”一 “修改 ”一 “ 倒 角 ”按钮 ， 即 可 对 对 象 绘制 
倒 角 。 

练习 

绘制 如 图 5-11 所 示 压 盖 。 
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图 5-11 E% 
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6.1 缩放 和 平移 视图 


6.1.1 缩放 视图 


在 AutoCAD 中 可 能 通过 缩放 视图 来 观察 图 形 对 象 。 缩 放 视 图 可 以 增加 或 减少 图 形 对 象 
的 屏幕 显示 尺寸 ， 但 对 象 的 真实 尺寸 保持 不 变 。 通 过 改变 显示 区 域 和 图 形 对 象 的 大 小 更 准 





确 、 更 详细 地 绘图 。 


单 击 “ 荣 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “视图 ” 


的 子 命令 ， 如 图 6-1 所 示 。 








| “缩放 ”(ZOOM) 命令 中 











视图 (WY 插入 (TI) ”格式 I07 ”了 工具 (TY ma 
| Z 重 画 台 ) l Y" 只 > ~ s Q 6 
K 
TERG | R 
8 ERMEE (A) 
š 平移 (P) + Eirg 
Steerinetheels (5) Q 
oo 窗口 (W) 
图 ShowMotion Š 
sbz (0) 
T E A 比 说 6) 
相机 (C) @ 和 加 
rT KIT (K) ap Q HS 
ERE (w) - 
HIA (I) 
PRETO — Cu Š SR s 
视 口 w) 
全 部 局) 
e amaw... A 
Zm E) FL 
图 6-1 “缩放 ” 子 菜单 


在 AutoCAD 中 提供 了 11 种 缩放 图 形 的 方法 : 
(1) 实时 缩放 ”用 于 交互 缩放 当前 图 形 窗 口 。 
(2) 窗口 缩放 ”用 于 放大 窗口 选择 内 的 图 形 。 











(3) 动态 缩放 ”通过 定义 一 个 视图 框 来 显示 选 定 的 图 形 区 域 。 可 以 通过 移动 视图 框 及 改 





变 图 框 的 大 小 实现 视图 的 平移 和 缩放 。 


(4) 比例 缩放 ”将 当前 窗口 的 中 心 作 为 中 心 点 ， 并 按照 一 定 比 例 缩放 视图 。 
(5) 中 心 缩放 ”指定 图 形 中 的 任意 一 点 为 绘图 窗口 的 中 心 位 置 。 
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(6) 缩放 对 象 ” 在 绘图 区 域 中 选择 的 对 象 ， 精 确 地 放大 并 充满 整个 视图 。 

(7) 放大 缩放 “将 整个 图 形 放 大 一 倍 。 

(8) 缩小 缩放 “将 整个 图 形 缩小 一 倍 。 

(9) 范围 缩放 ”用 尽 可 能 大 的 比例 显示 视图 ， 以 便 包 含 图 形 中 的 所 有 对 象 。 

(10) 全 部 缩放 ”显示 绘图 窗口 中 的 全 部 内 容 。 

(11) 缩放 上 一 个 调 出 上 一 次 缩放 的 图 形 。 系 统 将 保存 最 近 执 行 的 缩放 (最 多 10 个 ) 。 
6. 1.2 平移 视图 

使 用 平移 视图 命令 ， 可 以 重新 定位 图 形 ， 以 便 清楚 的 查看 其 他 部 分 ， 但 不 会 改变 图 形 的 
比例 或 位 置 。 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “视图 ” | “平移 ” (PAN) 命令 中 
的 子 命令 ， 如 图 6-2 所 示 。 























视图 MATOD 格式 全 ) IET ”构图 





| LA EB QR) I | Q 
r EER (G) aa 
§ ”全 部 重生 成 &) 


缩放 (Z) 
Fi (P) 
E Steeringtheels (S) 
E ShowMotion 
动态 观察 (B) 
相机 (E) 
rA W4T (K) 
ERE w) 






图 6-2 “平移 ” 子 菜单 


6.2 平 铺 视 口 和 使 用 


在 绘图 时 ， 为 了 方便 编辑 ， 常 常 需要 将 图 形 的 布局 放大 ， 以 显示 细节 。 当 需要 观察 图 形 
的 整体 效果 时 ， 仅 使 用 单一 的 缩 略 图 视 口 不 能 满足 要 求 了 。 此 时 ， 可 使 用 AutoCAD 的 平 铺 
视 口 功能 ， 将 绘图 窗口 分 为 若干 视 口 。 

平 铺 视 口 是 指 把 绘图 窗口 分 成 多 个 矩形 区 域 ， 从 而 创建 多 个 不 同 的 绘图 区 域 ， 其 中 每 个 
区 域 都 可 用 来 查看 图 形 的 不 同 部 分 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 同时 打开 多 达 32000 个 视 口 ， 屏 
幕 上 还 可 保留 菜单 栏 和 命令 栏 提示 窗口 。 

在 AutoCAD 中 ， 单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “视图 ” | “ 视 口 ” 
子 菜单 中 的 命令 或 “ 视 口 ”面板 ， 可 以 在 模型 空间 创建 和 管理 平 铺 视 口 ， 如 图 6-3 所 示 。 
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WEW AD 格式 血 ) TAD am 





| EB (R) > > z | š; Q 8 CS 
f ARMEER (A) es 
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E SteeringWheels E) 
I ShowMotion 





动态 观察 E) + 

相机 (c) + 

EFU KIT (K) + 

ERNE (W) 

LREN) Ctrl+0 

视 口 w) MAMO W... 

pÈ amaw... 
Zne (n) 





AMO A) 


E 
i MERA I 两 个 坑口 名) 
BTR > =MG 





E 消 隐 四 A WEND 
视 营 样 式 (8) a Z 
ERO , 

E 运动 路 生动 画册 . Bern 
BRU , 

E IREO.. 





图 6-3 “ 视 口 ” 子 菜单 


6.3 重男 与 重生 成 图 形 


在 绘图 和 编辑 过 程 中 ， 屏 幕 上 常常 留 下 对 象 的 拾取 标记 ， 这 些 临 时 标记 并 不 是 图 形 中 的 
对 象 ， 有 了 时候 会 使 当前 图 形 画 面 显得 很 混乱 ， 这 时 就 可 以 用 AutoCAD 的 重 画 与 重生 成 图 形 
功能 来 清除 这 些 临时 的 标记 。 


6.3.1 重 画 图 形 


在 AutoCAD 绘图 过 程 中 ， 屏 幕 上 会 显示 一 些 杂 乱 的 标记 符号 ， 这 是 在 删除 操作 拾取 对 
象 时 留 下 的 临时 标记 ， 这 些 标 记 符号 实际 上 是 不 存在 的 ， 只 是 残留 的 重 辣 图像， 因为 Auto- 
CAD 使 用 背景 色 重 画 被 删除 的 对 象 所 在 的 区 漏 了 一 些 区 域 。 这 时 就 要 用 到 “ 重 画 ”命令 来 
更 新 屏幕 了 。 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 荣 单 中 选择 “视图 ” | “Em” (REDRA) 命令 
可 以 更 新 当前 用 户 的 视图 区 。 

















? 
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6.3.2 重生 成 图 形 


重生 成 与 重 画 在 本 质 上 是 不 同 的 ， 得 用 “重生 成 ”命令 可 重生 成 屏幕 ， 此 时 系统 从 磁 
盘 中 调用 当前 图 形 的 数据 ， 比 “ 重 画 ”命令 执行 速度 慢 ， 更 新 屏幕 时 间 较 长 。 在 AutoCAD 
中 ， 某 些 操作 只 有 在 使 用 “重生 成 ”命令 后 才 生 效 ， 如 改变 点 的 格式 。 如 果 一 直 使 用 某 个 
命令 修改 编辑 图 形 ， 但 该 图 形似 乎 看 不 出 发 生 什么 变化 ， 此 时 可 使 用 “重生 成 ”命令 更 新 
屏幕 显示 。 
“重生 成 ”命令 有 以 下 两 种 方式 ， 第 一 种 是 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 “视图 ” | “重生 成 ” ( REGEN) 命令 可 以 更 新 当前 视 区 ; 第 二 种 是 单 击 “ 荣 单 浏 览 
器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “视图 ” | “全 部 重生 成 ” (REGENALL) 命令 ， 可 以 同 
时 更 新 多 重视 口 。 
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第 7 童 尺寸 标注 





尺寸 标注 是 绘图 设计 工作 中 的 一 项 重要 内 容 ， 因 为 绘制 的 图 形 只 能 反映 物体 的 结构 形 
R, 并 不 能 表达 物体 的 真实 大 小 ， 而 图 形 中 各 个 对 象 的 真实 大 小 和 相对 位 置 只 有 通过 尺寸 标 
注 才 能 精确 确定 。 








7.1 尺寸 标注 的 规则 与 组 成 











由 于 尺寸 标注 对 传达 有 关 设 计 元 素 的 尺寸 和 精度 等 信息 有 着 非常 重要 的 作用 ， 因 此 ， 在 
对 图 形 标注 尺寸 前 ,我们 要 了 和 解 尺寸 标 注 的 规则 、 组 成 及 步 又 。 


7.1.1 尺寸 标注 的 规则 


在 AutoCAD 中 ， 对 绘制 的 图 形 进 行 尺 寸 标注 时 应 遵循 以 下 规则 . 

1) 物体 的 真实 大 小 应 该 以 图 样 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘图 的 准 
确 度 无 关 。 

2) 
位 ， 则 必 

3) 











IR] 


样 中 的 尺寸 以 毫米 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 的 代号 或 名 称 。 如 采用 其 他 单 
项 注 明 相应 计量 单位 的 代号 或 名 称 ， 如 度 、 厘 米 及 米 等 。 

样 中 所 标注 的 尺寸 为 该 图 样 所 表示 的 物体 的 最 后 完工 尺寸 ， 和 否则 应 另 加 说 明 。 
7.1.2 尺寸 标注 的 组 成 


一 个 完整 的 尺寸 标注 由 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 篆 头 和 标注 文字 等 要 素 组 成 ， 如 图 7-1 
所 示 。 








NSS 














PX] 








尺寸 界线 


尺寸 线 











图 7-1 标注 尺 才 的 组 成 
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7.1.3 尺寸 标注 的 步骤 


在 AutoCAD 中 对 图 形 进行 太 二 标注 的 基本 步 又 如 下 : 


1) 单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “格式 ” 


“图 层 ” 命 令 ， 在 打开 


的 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 中 创建 一 个 独立 的 图 层 ， 用 于 斥 二 标注 。 


2) 单 击 “ 荣 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “格式 ” 
打开 的 “文字 格式 ”对 话 框 中 创建 一 种 文字 样式 ， 用 于 尺寸 标注 。 

3) 单 击 “ 菜 单 浏览 需 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “格式 ” 
打开 的 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 设 置 标注 样式 。 

4) 使 用 对 象 捕捉 和 标注 等 功能 ， 


7.2 尺寸 标注 的 样式 设置 


对 图 形 中 的 元 素 进行 标注 。 





“文字 样式 ”命令 ,在 





“标注 样式 ”命令 ,在 


在 AutoCAD 中 ， 使 用 “标注 样式 ”可 以 控制 标注 的 格式 和 外 观 ， 建 立 强制 执行 的 绘图 
标准 ， 并 有 利于 对 标注 格式 及 用 途 进 行 修改 。 


7.2.1 新 建 标注 样式 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “格式 ”| “标注 样式 ”命令 ， 在 “ 功 
能 块 ”选项 板 中 选择 “注释 ”选项 卡 ， 在 “标注 ”面板 中 单 击 “标注 样式 ”按钮 ， 打 开 
“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 7-2 所 示 。 单 击 “新 建 ”按钮 ， 在 打开 的 “创建 新 标注 样 
式 ” 对 话 框 中 创建 新 标注 样式 ， 如 图 7-3 所 示 。 





a Fri iy pss 


当前 标注 样式 : 190-25 
样式 性}: 





150225 
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$ Ere] 
— 


AAi (W) 


(8)... | 
can 

















“创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 各 选项 的 意义 如 下 : 
(DD“ 新 样式 名 ”文本 框 ， 输 入 新 标注 样式 的 名 字 。 
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标注 样式 管理 器 x) 
当前 标注 样式 : 130-25 
样式 (s): 预览 : IS0-25 

"ja 创建 新 标注 样式 

新 样式 名 (H): 





基础 样式 (S): 
IS0-25 











orta © 


AFU: 
所 有 标注 




















不 列 出 外 部 蕉 归 中 的 样式 嵌 ) 











图 7-3 “创建 新 标注 样式 ”对 话机 


“基础 样式 ”下 拉 列 表 : 选择 一 种 基础 样式 ， 新 样式 将 在 该 基础 上 进行 修改 。 
“注释 性 ” 复 选 框 : 是 否 设置 标注 样式 为 注释 性 对 象 。 

“用 于 ”下 拉 列 表 : 指定 新 建 标 注 样式 的 适用 范围 。 
“继续 ”按钮 : 设置 了 新 样式 的 名 称 、 基 础 样式 和 适用 范围 后 ， 单 击 该 按钮 ， 将 打 
开 “ 新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 7-4 所 示 。 
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图 7-4 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 
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7.2.2 设置 尺寸 线 和 尺寸 界线 


“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 “ 线 ” 选 项 卡 用 于 设置 尺寸 线 、 尺 十 界线 的 形式 和 特 
性 ， 如 图 7-4 所 示 。 

(1) “尺寸 线 ”选项 组 

在 “尺寸 线 ” 选 项 组 中 ,可 以 设置 尺寸 线 的 颜色 、 线 宽 、 超 出 标记 及 基线 间距 离 等 








属性 。 
(D“ 颜 色 ”、“ 线 型 "、 和 “ 线 宽 ": 设置 尺寸 线 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ,可 从 下 拉 列 表 框 
中 选择 。 





(“超出 标记 ”文本 框 : 当 尺寸 线 的 箭头 采用 倾斜 、 建 筑 标 记 、 小 点 、 积 分 或 无 标记 
等 样式 时 ， 使 用 该 文本 框 可 以 设置 尺寸 界线 的 长 度 。 

(“基线 间距 ”: 设置 以 基线 方式 标注 尺寸 时 ， 相 邻 两 尺寸 之 间 的 距离 。 

(“隐藏 "在 AutoCAD 中 ， 尺 寸 线 被 分 成 两 部 分 ,选择 “尺寸 线 1” 复 选 框 表示 隐藏 
第 一 段 尺寸 线 ， 选 中 “尺寸 线 2” 复 选 框 表示 隐藏 第 二 段 尺寸 线 。 

(2) “大 十 界线 ”选项 组 

在 “ 扩 才 界线 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 太 才 界线 的 颜色 、 线 宽 、 超 出 太 才 线 的 长 度 和 起 
点 俩 移 量 及 隐藏 控制 等 属性 。 

中 “颜色 ”“ 尺 才 界 线 1 的 线 型 " “尺寸 界线 2 的 线 型 ”和 “ 线 宽 ”: 设置 尺寸 界线 
的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 可 以 在 下 拉 列 表 中 直接 选择 。 

(“超出 尺寸 线 ”; 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 。 

(“起 点 偏 移 量 ”: 设置 尺寸 界线 的 实际 起 始点 相对 于 指定 的 尺寸 界线 的 起 始点 偏 移 量 。 

(“隐藏 ”选项 : 通过 选中 “尺寸 界线 1” 或 “尺寸 界线 2” 复 选 框 ， 可 以 隐藏 相应 的 
尺寸 界线 。 

@ 选中 “固定 长 度 的 尺寸 界线 ” 复 选 框 ， 可 以 使 用 具有 指定 长 度 的 尺寸 界线 标注 图 形 ， 
可 以 在 “长 度 ” 文 本 框 中 输入 界线 的 长 度数 值 。 


7.2.3 设置 符号 和 箭头 


“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “符号 和 箭头 ”选项 卡 用 于 设置 箭头 、 圆 心 标记 、 弧 长 符 

(1)“ 箭 头 ”选项 组 

AutoCAD 提供 了 多 种 多 样 的 箭头 ， 列 在 “第 一 个 ”和 “第 二 个 ”下 拉 列 表 框 中 。 

D “BN, BT: 用 于 设置 第 一 个 和 第 二 个 箭头 形式 ， 可 在 下 拉 列 表 框 中 选 
择 ， 其 中 列 出 了 各 种 箭头 形式 的 名 称 及 形状 。 第 一 个 太 才 线 的 稍 头 形式 一 旦 选 定 ， 第 二 个 太 
才 线 的 箭头 形式 则 自动 与 其 匹配 。 若 要 第 二 个 太 才 线 的 箭头 形式 采用 不 同 的 开关 ， 可 在 
“第 二 个 ”下 拉 列 表 中 设 定 。 
如 果 在 拉 来 列表 框 中 选择 了 “用 户 箭头 ”， 则 打开 如 图 7-6 所 示 的 “选择 自 定义 箭头 
块 ” 对 话 框 ， 可 以 将 自 定 义 的 箭头 保存 为 块 ， 在 此 对 话 框 中 输入 块 名 即 可 。 

@“ 引 线 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 引线 箭头 的 形式 ， 与 “第 一 个 ”设置 类 似 。 

© “ERKI: 设置 箭头 的 大 小 ， 长 度 。 
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ASEE: 副本 50-25 








#— İT: 
RELHAS 
第 二 个 上 @): 
加 实心 闭合 
引线 (L): 
RELS 
PLAAS (T): 
25 一 
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圆心 标记 

站 无 四 G 标注 文字 的 前 里 (P) 
Omir 0) : 〇 标注 文字 的 上 方 Q) 
个 直线 加 OZO 
半径 折 弯 标注 














折断 标注 





FEAE Q): 











折断 大 小 (8): 
3.75 





RHEI ERNE 
折 弯 高 度 因子 E): 

















ls ë Š + 文字 高 度 








[确定 | 取消 


7-5 “符号 和 箭头 ”选项 卡 


是 车 建 标注 样式 : 副本 150-25 


a ”| 符号 和 和 前头 | 文字 “| 调整 [B 

















SB H) 








Fisk 
第 一 个 代 ): 

ELHA 

第 二 个 种 ) : 

ERLEA 

Ste D: 

ERGOE Qz EE Ei sP V 1 se 
HARAT 
DiE 
Om 
OmEw 
O Bs (2) 




















欠 图 形 块 中 选择 : 


1 




















半径 折 这 标注 





A HEART: 











WEDO): 
e z RESME 
: = FWEARAT (E): 


Dy 





























[ Eha | 





图 7-6 “选择 自 定 义 箭 头 块 ” 对 话 框 
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(2)“ 圆 心 标记 ”选项 组 

设置 半径 标注 、 直 径 标注 和 中 心 标注 的 中 心 标记 和 中 心 线 的 形式 。 

D “267; 即 不 产生 中 心 标记 。 

D “RR”: 圆心 标记 采用 一 个 “十 字 ” 记 号 。 

© “HER”: 圆心 标记 采用 “中 心 线 ”的 形式 。 

(3)“ 折 断 标注 ”选项 组 

在 文本 框 中 输入 数字 ， 设 置 折断 标注 的 间距 宽度 。 

(4)“ 弧 长 符号 ”选项 组 

设置 弧 长 符号 的 位 置 。 

(5)“ 半 径 折 弯 标注 ”选项 组 

当 圆 弧 或 圆 的 中 心 位 于 布局 之 外 并 且 无 法 再 其 实际 位 置 显示 时 ， 可 以 创建 折 弯 的 半径 标 
注 。 在 “半径 标注 折 弯 ”选项 组 的 “ 折 弯 角度 ”文本 框 中 ， 可 以 设置 标注 圆 弧 半径 时 标注 
折 弯 角度 的 大 小 ， 如 图 7-7 所 示 。 
































图 7-7 折 弯 半径 标注 


7.2.4 设置 文字 

“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “文字 ”选项 卡 用 于 设置 文字 的 形式 、 位 置 和 对 齐 方式 
等 ， 如 图 7-8 所 示 。 

(1) “文字 外 观 ” 选 项 组 

可 以 设置 文字 的 样式 、 颜 色 、 高 度 、 分 数 高 度 比 例 ， 以 及 控制 是 否 绘制 文字 边框 等 。 

D AFËR”: 设置 当前 尺寸 标注 中 文字 的 样式 。 点 击 进 入 “文字 样式 ”对 话 框 进行 
修改 ， 如 图 7-9 所 示 。 

“文字 颜色 ”: 设置 尺寸 文字 的 颜色 ， 操 作 方 法 与 设置 尺寸 颜色 的 方法 相同 。 

© “XFAR”: 设置 尺寸 文字 的 大 小 。 
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A E: Iso-25 











a pama IF as | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
文字 外 观 


KFR W: Standard 
XFS C): H 5y5lock 
填充 颜色 (L): 口 无 
FART: 
AEEA QD : 
口 绘制 立 宇 过 框 字 ) 
文字 位 置 

SE V): 

KF E): 

MAHÉ N): 加 与 尺寸 线 对 齐 


从 尺寸 线 偏 移 O: Fr 


















































EFH (A) 








名 水 平 















































图 7-8 “文字 ”选项 卡 


A ERAH: 50-25 A 











E maqma Y= mm ”| 主 单 位 sasta | 
y P S 


HARFA: Standard 


样式 (S): 字体 


SHE FEW: 大 字体 四 ): CEEE) 


E txt. shar A gbcbig shr ~ 
回 使 用 大 字体 
b (D) 




















大 小 E= 
口 注释 性 中 © 高 度 m O Z 
使 立 宇 方向 与 布局 0.0000 

Ec M) 














所 有 样式 aT 
= [ 1808] (E) 宽度 因子 (D: 
1.0000 


A A B — PAREO: 
| O CL OEV | 反 向 显示 字符 。] | 

































































图 7-9 “文字 样式 ”对 话 框 


(“分 数 高 度 比例 ”: 设置 标注 文字 中 的 分 数 相对 于 其 他 标注 文字 的 比例 ，AutoCAD 将 
该 比例 值 与 标注 文字 高 度 的 乘积 作为 分 数 的 高 度 。 
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“绘制 文本 边框 ”， 选中 此 复 选 框 ，AutoCAD 将 在 尺寸 文字 的 周围 加 上 边框 。 

(2) “文字 位 置 ” 选 项 组 

Q) “ER”: 设置 标注 文字 相对 于 尺 才 线 在 垂直 方向 的 位 置 ， 有 “ 置 中 ”、“ 上 方 ”、 
“外 部 ”和 “JS ”4 种。 选择 “JIS” 选 项 ， 则 按照 日 本 工业 标准 旋转 标注 文字 。 

“水 平 ” 下 拉 列 表 : 设置 文字 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 向 的 位 置 。 

@ “从 尺寸 线 偏 移 、 文 本 框 : 设置 标注 文字 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 如 果 标 注 文字 位 于 
尺寸 线 的 中 间 ， 则 表示 断 开 处 尺寸 线 端点 与 尺寸 文字 的 间距 ， 若 标注 文字 带 有 边框 ， 则 可 以 
控制 文字 边框 与 其 中 文字 的 距离 。 

(3) “文字 对 齐 ”选项 组 

D SKE”: 不 论 标 注 什么 方向 的 尺寸 ， 尺 十 文字 总 保持 水 平 。 

“与 尺寸 线 对 齐 ”， 控制 标注 文字 方向 与 尺寸 线 方向 一 致 。 

© “ISO 标准 ”， 当 文字 在 尺寸 界线 内 时 ， 文 字 与 尺寸 线 对 齐 。 当 文字 在 尺寸 界线 外 时 ， 
文字 水 平 排列 。 


7.2.5 设置 调整 


在 “调整 ”选项 卡 中 ， 可 根据 两 条 尺寸 界线 之 间 的 空间 ,设置 将 尺寸 文本 、 尺 寸 第 头 
放 在 两 尺寸 界线 的 里 边 还 是 外 边 。 如 果 空 间 允 许 ，AutoCAD 总 是 把 尺寸 文字 和 第 头 放 在 尺 
寸 界线 的 里 边 ; 大 空间 不 够 ， 则 根据 本 选项 卡 的 各 项 设置 放置 ， 如 图 7-10 所 示 。 


Z 颇 改 标注 样式 : 150-25 

















88 | 符号 和 箭头 | 文字 | 天王， 让 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
调整 选项 伍 ) 
如 果 延 坤 战 之 间 没 有 足 鳞 的 空 
间 来 放置 误 宇 和 简 头 ,那么 首先 
从 延伸 线 中 移出 : 
国文 字 或 前 头 (最 佳 效果 ) 
Ot 
Ox= 
O sma 
OTF EEZ ja] 


813 ARDEREA , 则 将 其 消除 


























FHA 标注 特征 比例 
净 宇 不 在 默认 位 置 上 时 ,将 其 放置 在 : 口 注释 性 © 
ORTSA (B) O 将 标注 缩放 到 | 布局 
O 尺寸 线 上 方 ， 带 引 战 (L) G 使 用 全 局 比例 (S) : 
O Fo Et , +a |š8 0) - 

Tt T 
器] 手动 放置 文字 (p) 
[V] ERE pR E R 咖 ) 






































Puw== TE [ uD ] 








图 7-10 “调整 ”选项 卡 
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(1) “调整 选项 ”选项 组 

在 “调整 选项 ”选项 组 中 ， 可 以 确定 当 斥 才 界 线 之 间 没 有 足够 的 空间 同时 放置 标注 和 
第 头 时 ， 应 从 尺寸 界线 之 间 移 出 对 象 。 

(2)“ 文 字 位 置 ” 选 项 组 

用 于 设置 当 尺 寸 文 字 不 在 默认 位 置 时 的 位 置 。 

(3)“ 标 注 特征 比例 ”选项 组 

可 以 设置 尺寸 标注 的 特征 比例 ， 以 便 通 过 设置 全 局 比例 来 放大 或 缩小 各 标注 的 大 小 。 

(4)“ 优 化 ”选项 组 

可 以 对 标注 文字 和 尺寸 线 进行 细微 调整 。 


7.2.6 设置 主 单位 


在 “ 主 菜单 ”选项 卡 中 可 以 设置 尺寸 标注 的 主 单位 和 精度 ， 以 及 给 尺寸 文字 添加 固定 
的 前 级 和 后 级 。 本 选项 卡 包含 “线性 标注 ”和 “角度 标注 ”两 种 。 如 图 7-11 所 示 。 
a 修改 标注 样式 : IS0_25 


a || 符 导 和 简 头 | 六 字 | 调整 (ZEE pattz 
线性 标注 — y 
单位 格式 四 [小数 v 
HED: bo E 
分 数 档 式 加 : 

小 数 分 隔 符 O: 




















AF Œ): < 
名 应 用 到 布局 标注 :| 二进制 度数 ” vw| 
消 零 ü 

HEL — 
MEEF: 












































HANAR (u) : 

















Cae |) [ SEQ 








图 7-11 “ 主 菜单 ”选项 卡 


(1) “线性 标注 ”选项 组 

在 “线性 标注 ”选项 组 中 可 以 设置 “单位 格式 ”`、“ 精 度 ”、“ 分 数 格式 ”`、“ 小 数 分 隔 符 
号 "、“ 舍 人 ”、“ 前 \ 后 绥 ”"、“ 测 量 单位 比例 ”和 “ 消 零 ”等 。 

(2) “角度 标注 ”选项 组 

在 “角度 单位 ”选项 组 中 可 以 设置 “单位 格式 "、“ 精 度 ” 和 “ 消 零 ”等 。 


7.2.7 设置 换算 单位 


该 选项 卡 可 以 进行 “单位 格式 ”`、“ 精 度 ”、“ 换 算 单 位 信 数 ”、“ 舍 人 精度 ”、“ 前 \ 后 
级 ” 、“ 消 零 ” 和 “位 置 ”等 设置 。 如 图 7-12 所 示 。 
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D ERAH: 150-25 





。 | 符 导 和 简 头 | 文字 RE 


显示 换算 单位 M) 
换算 单位 


单位 格式 U): E 

精度 是 ) 0.000 

换算 单位 倍数 m): D. 0383701 
合 入 精度 R): 0 
TIR (F): 
后 如 O: 
消 零 





















































Bü (L) 
辅 单位 因子 (sS): 
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HENSE (H): 


























[帮助 由 








图 7-12 “换算 单位 ”选项 卡 
7.2.8 设置 公差 


在 “公差 ”选项 卡 中 可 以 设置 公差 的 “方式 ”、“ 上 偏差 "、“ 下 偏差 "、“ 高 度 比 例 ”、 
“垂直 位 置 ” 和 “换算 单位 公差 ”等 ， 如 图 7-13 所 示 。 


项 上 化 改 标注 样式 : ISo-25 





E3 | 符号 和 前 头 | 文字 “| 调整。 | 主 单位 | 换算 单位 
公差 格式 
FE W: 

















HRE: 
LRE V): 
下 偏差 W): 


高 度 比 例 加 : 








重 直 位 置 (S): 








换算 单位 公差 
精度 (0): o. oo0 
HE 


公差 对 齐 


“Ew 


后 续 (u) 




















图 7-13 “公差 ”选项 卡 
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7.3 引线 标注 


引线 标注 是 一 条 线 或 样 条 曲线 ， 其 一 端 带 有 箭头 ， 另 一 端 带 有 多 行文 字 对 象 或 块 。 在 某 
些 情况 下 ， 有 一 条 短 水 平 线 将 文字 或 块 和 特征 控制 框 连接 到 引线 上 ， 如 图 7-14 所 示 。 








图 7-14 引线 标注 样式 
设置 多 重 引 线 标注 样式 
单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “格式 ”|“ 多 重 引 线 样 式 ” 


在 “功能 
所 示 。 





命令 ， 或 
块 ”选项 板 中 选择 “常用 ”一 “标注 ”一 “多 重 引 线 样式 ”按钮 ， 如 图 7-15 





MESHES miit 


HEES R: Standard 
预览 : Standard 





s. 
; 
HE D) 

















图 7-15 “多 重 引线 样式 ”对 话 框 
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单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 创 建 重 引线 样式 ”对 话 框 创建 新 的 多 重 引线 ， 如 图 7-16 
所 示 。 


总 多 重 引 线 样式 管理 器 


当前 儿童 引 贱 样式 : Standard 
Fim: Standard 








基础 样式 E): 
[Standard 


Dirt wS 




















图 7-16 “创建 重 引线 样式 ”对 话 框 





单 击 该 对 话 框 的 “继续 ”按钮 ， 可 打开 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 ， 可 以 对 多 重 引 
线 的 样式 进行 设置 ， 如 图 7-17 所 示 。 


项 修改 名 草 引 线 样 式 : 副本 Standard 


SEE asane | 
常规 
类 型 (T): zÉ 
颜色 C): E By61oek 
RÆ L): ByBlock 
RTE (I): ByBlock 





























GEN 
符号 (8): 隅 实心 闭合 
Ah Z): 











引线 打 断 
打 断 大 小 (8): 
































确定 |] [ mi ] [ 30) | 








H 





图 7-17 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 
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在 该 对 话 框 中 可 以 设置 多 重 引线 的 格式 、 结 构 和 内 容 。 在 “引线 格式 ”选择 卡 中 ， 可 
以 设置 线 型 、 颜 色 、 线 宽 、 符 号 、 大 小 等 ， 如 图 7-17 所 示 。 在 “引线 结构 ”选项 卡 里 可 以 
进行 约束 、 基 线 和 比例 的 设置 ， 如 图 7-18 所 示 。 


其 修改 多 草 引 绪 样 式 : 副本 Standard 











RAD RAA (0) 
RARP 
BRAR (S) 





自动 包含 基线 (A) 
BEEE q 


pas I 





gl 
注释 性 &&) 加 
中 〇 将 字 重 引线 缩放 到 布局 起) 
OPELA): 























图 7-18 “引线 结构 ”选项 卡 


在 “内 容 ” 选 项 卡 可 以 进行 多 重 引线 的 文字 设置 和 引线 连接 设置 ， 如 图 7-19 所 示 。 
Q ESZES BA Standard 


引线 格式 | 5282548 (Pl 
SERRE M) 
女 宇 选项 

BURP m: UT 
文字 样式 G): Standard 
FARW: 保持 水 平 
XFS C): M 5y5lock 
FARW: 4 
HSENE (L) XFME E 
引线 连接 
OKFERO 
ORTER 0 

连接 位 置 - #0 [第 一 行 中 间 ` 
连接 位 置 - A0: [BAMF v 
FRIR O: E» ë ëB 











默认 文字 










































































(D ESERE 























图 7-19 “内 容 ” 选 项 卡 





7.4 形 位 公差 标注 


形 位 公差 表示 特征 的 形状 、 轮 廊 、 方 向 、 位 置 和 跳动 的 允许 偏差 .在 机 械 图 样 中 极为 重 
要 。 但 在 建筑 图 样 中 ， 是 不 存在 形 位 公差 的 。 
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7.4.1 形 位 公差 的 组 成 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 特征 控制 框 标注 形 位 公差 ， 如 图 7-20 所 示 。 





; 
公关 









































值 公差 包容 条 件 
第 一 级 、 第 二 级 和 第 
三 级 基准 字 凡 参照 
@ ` 0.025 AD A MW)|8 (Q| c ($ 
| ORLA 














形 位 公差 符号 ”可 选 直径 符号 
图 7-20” 形 位 公差 标注 





7.4.2 创建 形 位 公差 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “标注 ”| “公差 ”命令 ， 或 在 “功能 
块 ”选项 板 中 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “公差 ”按钮 ， 打开“ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 可 以 
设置 公差 的 符号 、 值 及 基准 参数 ， 如 图 7-21 所 示 。 








基准 1 基准 2 基准 3 
E E . 
m 图 加 | 


THE WN 
EERE Q): | 





tigil 取消 帮助 








图 7-21 “ 形 位 公差 ”对话 


7.5 尺寸 标注 的 编辑 与 修改 


IHI 





在 AutoCAD 中 ， 可 以 对 已 标 对 象 的 文字 、 位 置 及 样式 的 内 容 进 行 修 改 ， 而 不 必 删 除 所 
标注 的 尺寸 对 象 再 重新 进行 标注 。 
7.5.1 更 新 标注 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “标注 ”|“ 更 新 ”命令 ， 或 在 “功能 
块 ” 选 项 板 中 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “更 新 ”按钮 ， 可 以 更 新 标注 ， 使 其 采用 当前 的 
标注 样式 。 
7.5.2 代替 标注 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “标注 ”|“ 人 代替 ”命令 ， 或 在 “功能 
块 ” 选 项 板 中 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “代替 ”按钮 ， 可 以 临时 修改 尺寸 标注 的 系统 变 


量 ， 并 按 该 设置 修改 尺寸 标注 。 该 操作 只 对 指定 的 尺寸 对 象 做 修改 ， 并 且 修 改 后 不 影响 原 系 
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统 的 变量 设置 。 
7.5.3 编辑 标注 文字 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “文字 对 齐 ”|“ 默 认 ” 命 令 ， 或 在 


“功能 块 ”选项 板 中 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “恢复 默认 文字 位 置 ” 按 钮 ， 可 以 编辑 已 
有 标注 的 标注 文字 内 容 和 放置 位 置 。 
7.5.4 尺寸 关联 

尺寸 关联 是 指 所 标注 尺寸 与 被 标注 对 象 有 关联 关系 。 如 果 标 注 的 尺寸 值 是 按 自动 测量 值 
标注 ， 且 尺寸 标注 是 按 尺 寸 关联 模式 标注 的 ， 那 么 改变 被 标注 对 象 的 大 小 后 相应 的 标注 尺寸 
也 会 发 生 改 变 。 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “标注 ”|“ 更 新 关联 标注 ”命令 , 或 
在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “重新 关联 ”按钮 ， 可 以 将 选 定 的 标注 
与 几何 对 象 关 联 。 

标注 可 以 是 关联 的 、 无 关联 的 或 分 解 的 。 如 果 要 解除 标注 的 关联 性 ， 可 以 在 命令 行 的 提 
示 下 输入 DIMDISASSOCIATE 命令 ， 然 后 在 命令 行 的 提示 下 选择 一 个 或 多 个 标注 ， 然 后 按 
Enter 键 即 可 。 


























7.6 练习 


1. 定义 一 个 新 的 标注 样式 。 具 体 要 求 如 下 : 样式 名 称 为 GB， 其 他 设置 如 图 7-22 所 示 。 
项 新建 标注 样式 : GB 


线 | 符号 和 箭头 | 文 宇 “ | 调整 ”| 主 单位 | 损 工 单位 | 公差 
Roti 
颜色 (C) : B ByBlock 


WRU L): ByBlock v 




















线 宽 [6): ByBlock v 


超出 标记 如: | 
HERE (A): |10 š 
Bag: RIR 10) 尺寸 线 2 四 ) 





























Heihi 

颜色 (R): yhlock | 超出 尺寸 线 加) 
延伸 线 1 MEW: | 一 Bylock V| 
延伸 线 2 MEH (T): ByBlock v 
AEW: | — Bylock v| 
Fa: Eie 10) 延伸 线 2 (2) 


BARBE (F) 











BEKEER (0) 
KE (E): 









































a) 


图 7-22 样式 名 称 为 GB 的 设置 要 求 





























. 65 . 


A Et: GB 








E esma tF ”| 调整 | 主 单位 | pesen |as 
文字 外 观 E 


次 字样 式 W: 
文字 颜色 C): 
填充 颜色 L): 
FART): 








Standard 











国 颜 色 140 
口 无 





























分 数 高 度 比例 H): 
器 给 制 立 字 过 框 E) 
文字 位置 

SE 0): 

KF g): 

观察 方向 D): 


从 尺寸 线 偏 乏 (0) : 





EFH A) 





口水 平 











名 与 尺寸 线 对 齐 











Oso 标准 




















号 修改 标注 样式 : 6 














| 研 | 符号 和 箭头 | 
aham 


TFE 


当前 次 宇 样式 : Standard 
样式 E) 


Standarc 


rF ae ”| 主 单位 | 换算 单 位 | 公差 | 


字体 
SH FH (D: 


AFH E): 





wa gbeitc. shx 





E gbebig. shx 

















回 使 用 大 字体 W 


天 小 
口 注释 性 如， 对 

陆 立 字 方 向 壬 布局 
匹配 如 




















所 有 样式 


效果 





Aab bbli 





颠倒 (E) 








REE 














HH (V) 











aR (T) 
D. 0000 


1. 0000 











AEAF W: 


HAAR (0) : 























图 7-22 样式 名 称 为 GB 的 设置 要 求 〈 续 ) 


其 余 设置 采用 系统 默认 设置 。 
创建 和 角度 标注 如 图 7-23 所 示 。 


kasama — === 


当前 标注 样式 : I30-25 

样式 (S): 

A 创建 新 标注 样式 
新 样式 省 (H): 


al B 





基础 样 束 (S) : 





GB 











[ipe a) © 











十 列 出 外 部 参照 中 的 样式 血 ) 


A 新 建 标注 样式 : GB: 角度 


寸 线 间距 = 10.0000, Eiht HE 
= 1.0000, FBE = 3.5000, SE 


关闭 


村 为 当前 | 
ETHE 
Ew.) 
EEO... 





比较 C)... 





CERE) 




















次 字样 式 位): Standard FEJ 


[#8 (psp KE ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 |22 
FPM 3 





2egahe, y: | 是 颜色 140 





` 











填充 颜色 (L): | 无 











` 





FER I): 
DAEA H) : 


tF AE (z) 
立 宇 位 置 


A 
v 




















EH Y): 








KFT: 











观察 方向 D): 


个 与 尺寸 线 对 齐 








WRTS 0): 











Os 标准 




















7-23 创建 角度 标注 
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其 余 设置 采用 系统 默认 设置 。 
创建 半径 标注 如 图 7-24 所 示 。 





np 标 注 样 式 管理 器 
当前 标注 样式 : 150-25 
样式 E: 预览 : GB 
面 剖 建 条 标注 样式 置 为 当前 凶 
新 样式 名 M: EEA 
lÆ GB a E 
基础 样式 (S): i] SE... 
GE 
口 注释 性 &) © 
用 于 w: 
FRE 
































EREE. | 














AE = 10.0000, sETDBeËSBLHEL 
= 1.0000, KFAR = 3.5000, wF 


关闭 | [ #ma | 


垃 列 出 外 部 参照 中 的 样式 兽 





大 新 建 标注 样式 : GB: 半径 


E | 符号 和 前头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 Asset 23E | 
文字 外 观 


女 字 样式 人): 








文字 颜色 (C): 国 颜色 140 
填充 颜色 (L): 口 无 

















FAR (T): 











芬 数 商 度 比例 H) : 


L Eee sE15i8E (F) 
文字 位 置 
#H V): 
KF (Z): 居中 O 〇 水 平 





KEHF (A) 














观察 方向 0) OSRTENA 
MRTHRRE W: | Orso 标准 
































b) 





7-24 创建 





3 
A 


标注 
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WU 新建 标注 样式 : CB: 半径 


la [sama |*= AE gas snan] | — 





调整 选项 时) 

如 果 延 坤 战 之 间 没 有 足 峡 的 空 
间 来 改 置 文字 和 箭头 ,那么 首先 
从 延伸 线 中 移出 : 


Orf ERR) 
口 前 头 

四 文字 

O repni a. 








ERIA ARREARS KER 











FHE 

净 字 涉 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 
Rotis (B) 

Riti EA o W518 (L) 
RTEA , +f š (D) 























示 注 特征 比 说 
注释 性 a) D 
O 将 标注 缩放 到 布局 








© 使 用 全 局 比例 E: Ë: i | 


te 
MESME F E) 
[V] EER RRR Q) 














WR] 


7-24 











其 余 设置 采用 系统 默认 设置 。 


确定 取消 








c) 


创建 半径 标注 (22) 








创建 直径 标注 ， 方 法 及 设置 与 创建 半径 标注 一 样 。 





2. 绘制 如 图 7-25 所 示 的 图 形 并 标注 尺寸 。 
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第 8 童 块 的 创建 与 应 用 


块 也 称 为 图 块 ， 是 AutoCAD 图 形 设计 中 的 一 个 重要 概念 。 在 绘图 时 ， 如 果 图 形 中 有 大 
量 相同 或 相似 的 内 容 ， 或 者 所 绘制 的 图 形 与 已 有 的 图 形 文件 相同 ， 则 可 以 把 要 重复 的 图 形 创 
建 为 块 ， 在 需要 时 直接 插入 它们 ; 也 可 以 将 已 有 的 图 形 文件 直接 插入 到 当前 图 形 中 ， 从 而 提 
高 绘图 效率 。 此 外 ， 用 户 还 可 以 根据 需要 为 块 创建 属性 ， 用 来 指定 块 的 名 称 、 用 途 及 设计 者 
信息 等 。 

块 是 一 个 或 多 个 对 象 组 成 的 对 象 集合 ， 常 用 于 绘制 复杂 、 重 复 的 图 形 。 块 可 以 根据 绘图 
需要 插入 到 图 中 任意 指定 的 位 置 ， 而且 还 可 以 按 不 同 的 比例 和 旋转 角度 插入 ， 在 AutoCAD 
中 ， 块 有 以 下 特点 : 

1. 提高 绘图 速度 

在 AutoCAD 中 绘图 时 ， 常 常 要 绘制 一 些 重 复出 现 的 图 形 。 如 果 把 这 些 图 形 做 成 块 保存 
起 来 ， 绘 制 它 们 时 就 可 以 用 插入 块 的 方法 实现 ， 从 而 避免 了 大 量 的 重复 性 工作 ， 提 高 了 绘 
效率 。 

2. 节省 储存 空间 

在 AutoCAD 中 保存 每 一 个 对 象 的 相关 信息 ， 如 对 象 的 类 型 、 位 置 、 图 层 、 线 形 和 颜色 
等 都 需要 占用 储存 空间 。 如 果 一 幅 图 中 包含 大 量 相 同 的 图 形 ， 就 会 占据 较 大 的 硬盘 空间 。 但 
如 果 把 相同 的 图 形 事先 定义 成 块 ， 绘 制 它们 时 直接 把 块 插入 到 指定 的 位 置 ， 这 样 既 满足 了 绘 
图 要 求 ， 又 节省 了 硬盘 空间 。 因 为 虽然 在 块 的 定义 中 包含 了 图 形 的 全 部 对 象 ， 但 系统 只 需要 
一 次 这 样 的 定义 ， 对 块 的 每 次 插入 ，AutoCAD 仅 需 记 住 这 个 块 的 相关 信息 。 对 于 复杂 而 且 
需 多 次 绘制 的 图 形 ， 这 一 优点 更 为 明显 。 

3. 便于 修改 图 形 

一 张 工程 图 样 往往 需要 修改 多 次 ， 如 在 机 械 设计 中 ， 旧 的 国家 标准 用 虚线 表示 螺栓 的 内 
径 ， 新 的 国家 标注 用 细 实 线 表示 。 如 果 对 旧 图 样 上 的 每 个 螺栓 进行 修改 ， 既 费时 又 不 方便 。 
但 如 果 原 来 的 螺栓 都 是 用 块 绘制 的 ， 那 么 只 要 对 块 进行 修改 ， 就 可 以 对 图 中 的 所 有 螺栓 进行 
修改 。 

4. 可 以 添加 属性 

很 多 块 还 要 求 有 文字 信息 以 进一步 解释 其 用 途 。AutoCAD 允许 用 户 为 块 创建 这 些 文字 
属性 ， 并 可 在 插入 的 块 中 指定 是 否 显 示 这 些 属性 。 此 外 ,还 可 以 从 图 中 提取 这 些 信息 并 将 它 
们 传 到 数据 库 中 。 


8.1 块 的 创建 
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单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “绘图 ”|“ 块 ”|“ 创 建 ” (BLOCK) 
命令 ， 或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “ 块 和 参照 ”一 “ 块 ”一 “创建” 按钮， 打开 “ 块 定 
义 ” 对 话 杠 ， 可 以 将 已 绘制 的 对 象 创建 为 块 ， 如 图 8-1 所 示 。 
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HA 
[TEB tips etw 3) 
[h] ERNA (m) 
O mam 按 统一 比例 编 放 (S) 
@ Fm (O) WERO 


OMEN) 
A REENA 

































































HEBEI (L)... 

















Eea EEA 














图 8-1 “ 块 定 义 ” 对 话 框 








1) “名 称 ” 文 本 框 : 输入 块 的 名 称 ， 当 行 中 包含 多 个 块 时 ， 还 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 
已 有 块 。 

2)“ 基 点 ”选项 区 : 设置 块 的 插入 基点 位 置 。 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 可 以 换 到 绘图 徐 
口中 选择 基点 ， 一 般 基 点 选择 在 块 的 对 称 中 心 或 其 他 有 特征 的 位 置 上 。 也 可 直接 在 X、Y、 
Z 文本 框 中 输入 基点 位 置 。 

3) “对 象 ”选择 区 域 : 设置 块 的 组 成 位 置 。 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 可 切换 到 绘图 窗 
口 选择 组 成 块 的 各 对 象 ; 单 击 “ 快 速 选择 ”按钮 ， 可 以 使 用 弹出 的 “快速 选择 ”对 话 框 设 
置 所 选 对 象 的 过 滤 条 件 ; 选择 “保留 ”， — 5 (5 E 5 选 
择 “ 转 换 为 块 ”， 创 建 块 后 把 组 成 块 的 各 对 象 保留 并 转换 成 为 块 ; 选择 “删除 ”， 创 建 块 后 
删除 绘图 窗口 上 组 成 块 的 各 对 象 。 

4)“ 方 式 ”选择 区 : 设置 组 成 块 的 对 象 的 显示 方式 。 
设置 对 象 是 否 按 统一 的 比例 进行 缩放 ; 选择 “人 允许 分 解 ” 复 选 框 ， 设 置 对 象 是 否 人 允许 被 
分 解 。 

5)“ 设 置 ”选项 区 : 设置 块 的 基本 属性 。 单 击 “ 块 单位 ”下 拉 表 ， 可 选择 从 AutoCAD 
设计 中 心中 拖 动 块 时 的 缩放 单位 ， 单 击 “ 超 链接 ”按钮 ， 可 在 打开 的 “插入 超 链接 ”对 话 
框 中 插入 超 链接 文档 。 

6)“ 说 明 ” 文 本 框 : 用 来 输入 当前 块 的 说 明 部 分 。 






























































8.2 存储 块 


在 AutoCAD 中 ,使 用 BLOCK 创建 的 块 只 能 在 定义 它 的 图 形 文件 中 使 用 ， 它 跟随 定义 它 
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的 图 形 文件 一 同 保存 在 图 形 文 件 内 部 。 使 用 WBLOCK 命令 可 以 将 块 以 文件 的 形式 存 人 硬盘 ， 
以 便 其 他 图 形 文件 可 以 调用 。 
在 命令 行 中 输入 : WBLOCK 命令 ， 将 打开 “ 写 块 ”对 话 框 ， 如 图 8-2 所 示 。 





源 
OHE): 
OWAH (z) 
OHR (0) 
基点 对 象 
ci 36 5 E) 国 选择 对 象 (1) 
ORAR) 


OFRAR C) 
O 从 图 形 中 册 除 血 ) 


A EHR 

















图 8-2 “ 写 块 ”对 话 框 


在 该 对 话 框 的 “ 源 ” 选 项 区 中 ， 可 以 设置 组 成 块 的 对 象 来 源 ， 各 选项 功能 如 下 : 

1)“ 块 ” 单 选 按钮 : 用 于 将 使 用 BLOCK 命令 创建 的 块 写 人 硬盘 ， 可 以 在 其 后 的 下 拉 列 
表 框 中 选择 块 名 称 。 

2)“ 整 个 图 形 ” 单 选 按钮 : 用 于 将 全 部 图 形 写 入 硬盘 。 

3)“ 对 象 ” 单 选 按钮 : 用 于 指定 要 写 人 硬盘 的 块 对 象 。 

4)“ 文 件 名 和 路 径 ” 文 本 框 : 设置 块 文件 的 名 称 和 保存 位 置 。 

5)“ 捅 入 单位 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 从 AutoCAD 设计 中 心 拖 动 块 时 的 缩放 单位 。 








8.3 ”插入 块 





单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “插入 ”|“ 块 ”命令 ， 或 在 “功能 
块 ”选项 板 中 选择 “ 块 和 参照 ”一 “ 块 ” 一 “插入 点 ”按钮 ， 将 打开 “插入 ”对 话 框 ， 如 
图 8-3 所 示 。 
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路 径 : 





插入 点 [242] 旋转 
MERRE (8) 回 ] 在 屏幕 上 指定 (z) CERESE C) 
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图 8-3 “插入 ”对 话 框 
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8.4 市 属性 的 块 操作 


在 AutoCAD 中 ,用 户 可 以 在 图 形 绘制 完成 后 ， 使 用 ATTEXT 命令 将 块 属性 数据 从 图 形 
中 提取 出 来 ， 并 将 这 些 数据 写 人 到 一 个 文件 中 ， 这 样 就 可 以 从 图 形 数据 库 文 件 中 获取 块 数据 
言 息 了 。 块 属性 有 以 下 特点 : 

1) 块 属性 由 属性 标记 名 和 属性 值 两 部 分 组 成 。 

2) 定义 块 前 ， 请 先 定义 该 块 的 每 个 属性 ， 即 规定 每 个 属性 的 标记 名 、 属 性 提示 、 属 性 
默认 值 、 属 性 的 显示 格式 及 属性 在 图 中 的 位 置 等 。 一 旦 定义 了 属性 ， 该 属性 以 其 标记 将 在 图 
中 显示 出 来 ， 并 保存 有 关 信息 。 

3) 定义 块 时 ， 应 将 图 对 象 和 表示 属性 定义 的 属性 标记 名 一 起 用 来 定义 块 对 象 。 

4) 插入 有 属性 的 块 时 ， 系 统 将 提示 用 户 输入 需要 的 属性 值 。 插 入 块 后 ， 属 性 用 它 的 值 
表示 。 因 此 ， 同 一 个 块 在 不 同 点 插入 时 ， 可 以 有 不 同 的 属性 值 。 如 果 属 性 值 在 属性 定义 时 规 
定 为 常量 ， 系 统 将 不 再 询问 它 的 属性 值 。 

5) 搬入 块 后 ， 用 户 可 以 改变 属性 的 显示 可 见 性 ， 对 属性 作 修改 ， 把 属性 单独 提取 出 来 
写 人 文件 ， 以 供 统计 ， 制 表 使 用 ， 还 可 以 与 其 他 高 级 语言 或 数据 库 进 行 数据 通信 。 


8.4.1 创建 块 属性 


单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “绘图 ”|“ 块 ”| “定义 属性 ”命令 ， 
或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “ 块 和 参照 ”一 “属性 ”一 “定义 属性 ”按钮 ， 如 图 8-4 
所 示 。 

1)“ 模 式 ” 选 项 区 域 : 用 于 设置 属性 的 模式 。 其 中 “不 可 见 ” 复 选 框 用 于 确定 插入 块 
是 否 显示 其 属性 值 ;“ 固定 ” 复 选 框 用 于 设置 属性 是 否 为 固定 值 ， 为 固定 值 时 ,插入 块 后 该 
属性 值 不 再 发 生变 化 ;“ 验 证 ” 复 选 框 用 于 验证 所 输入 的 属性 值 是 否 正确 ;“ 预 置 ” 复 选 框 
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图 8-4 “属性 定义 ”对 话 框 














用 于 确定 是 否 将 属性 值 直接 预 置 成 它 的 默认 值 ;“ 锁 定位 置 ” 复 选 框 用 于 固定 插入 块 的 坐标 
位 置 ;“ 多 行 ” 复 选 框 用 于 使 用 多 段 文字 来 标注 块 的 属性 值 。 

2)“ 属 性 ” 复 选 区 域 : 用 于 定义 块 的 属性 。“ 标 记 ” 文 本 框 用 于 输入 属性 的 标记 ; “ 提 
示 ” 文 本 框 用 于 输入 插入 块 时 系统 显示 的 提示 信息 ;“ 上 默认 ”文本 框 用 于 输入 属性 默认 值 。 

3)“ 搬 入 点 ”选项 区 域 : 用 于 设置 属性 值 的 插入 点 ， 即 属性 文字 排列 的 参照 点 。 用 户 
可 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 点 的 坐标 。 

4) “文字 设置 ”选项 区 域 : 用 于 设置 属性 文字 的 格式 ， 包 括 对 正 、 文 字样 式 、 高 度 以 
及 旋转 角度 等 选项 。 

设置 完 “ 属 性 定义 ”对 话 框 中 的 各 项 内 容 后 ， 单 击 对话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 系 统 将 
完成 一 次 属性 定义 ， 用 户 可 以 用 上 述 方法 为 块 定义 多 个 属性 。 
8. 4.2 编辑 块 属性 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “修改 ”|“ 对 象 ”|“ 属 性 ”|“ 单 个 ” 
命令 ， 或 在 “功能 块 ” 选 项 板 中 选择 “ 块 和 参照 ”一 “属性 ”一 “编辑 单个 属性 ”按钮 ， 
打开 “增加 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 8-5 所 示 。 用 户 可 以 对 该 块 的 “属性 ”、“ 文 字样 
式 ”、 和 “特性 ”等 进行 设置 。 
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图 8-5 “增加 属性 编辑 器 ”对 话 框 
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8.4.3 使 用 ATTEXT 命令 提取 属性 


AutoCAD 的 块 及 属性 中 含有 大 量 的 数据 。 例 如 ， 块 的 名 字 、 插 和 点 的 坐标 、 插 入 比例 
和 各 个 属性 的 值 等 。 可 以 根据 需要 将 这 些 数 据 提 取出 来 ， 并 将 它们 写 入 到 文件 中 作为 数据 文 
件 保存 起 来 ， 以 供 其 他 高 级 语言 程序 分 析 者 使 用 ， 也 可 以 传送 给 数据 库 。 

在 命令 行 输入 ATTEXT 命令 ， 即 可 提取 属性 块 的 数据 。 此 时 将 打开 “属性 提取 ” 对话 
框 ， 如 图 8-6 所 示 。 


立 件 格式 

司 豆 号 分 隔 交 件 (CDF) (E) 
OTSA EDIF) (S) 
Onr AEDH (rx) (n) 


E (0) < 已 找到 的 数目 : 0 
FERRIC (I)... 
Hihi E)... cai. txt 




















j 取消 Bh (I) 














图 8-6 “属性 提取 ”对 话 框 
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8. 5 


练习 





绘制 图 8-7 所 示 的 表面 粗糙 度 符号 和 带 属 性 的 基准 符号 。 
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图 8-7 表面 粗糙 度 符号 和 带 属 性 的 基准 符号 
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第 9 剖 文字 和 表格 的 创建 与 编辑 





文字 对 象 是 AutoCAD 图 形 中 很 重要 的 图 形 元 素 ， 是 机 械 制图 和 工程 制图 中 不 可 缺少 的 
组 成 部 分 。 在 一 个 完整 的 图 样 中 ,通常 都 包含 一 些 文字 注释 来 标注 图 样 中 的 一 些 非 图 形 信 
息 。 例 如 :机械 工程 图 形 中 的 技术 要 求 、 装 配 说 明 ， 以 及 工程 图 中 的 材料 说 明 、 施 工 要 求 
SF, TE AutoCAD 2010 中 ， 使 用 表格 功能 可 以 创建 不 同类 型 的 表格 ， 还 可 以 在 其 他 软件 中 复 
制 表 格 ， 以 简化 制图 操作 。 











91 文字 样式 的 创建 





AutoCAD 系统 提供 了 一 种 默认 的 样式 ,但 这 种 样式 往往 无 法 满足 需要 ， 在 多 数 情况 下 ， 
也 不 符合 工程 图 样 《技术 标准 》 的 有 关 规 定 。 因 此 ， 在 进行 文字 标注 之 前 ,设置 文字 标注 
是 必要 的 。 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “格式 ”|“ 文 字样 式 ” 命 令 ， 或 在 
“功能 块 ”选项 板 中 选择 “注释 ”一 “文字 ”一 “文字 格式 ”按钮 ， 如 图 9-1 所 示 。 
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图 9-1 “XFER” Ahh 
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设置 样式 : 

在 “文字 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 
9-2 所 示 。 在 “样式 名 ”文本 框 中 可 以 输入 新 建文 字样 式 的 名 称 。 

在 “文字 样式 ”对 话 框 中 ， 可 以 设置 文字 的 样式 、 文 字 的 大 小 和 文字 的 效果 等 。 
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当前 文字 样式 : Standard 
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图 9-2 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 











9.2 单行 文字 的 创建 与 编辑 


单行 文字 可 以 创建 一 行 或 多 行文 字 ， 每 行文 字 都 是 独立 的 对 象 ， 可 以 对 每 行文 字 重 新 定 
位 、 调 整 格式 或 进行 其 他 修改 。 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “绘图 ”|“ 文 字 ”|“ 单 行文 字 ” 命 
令 ， 或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “注释 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”按钮 ， 就 可 以 创建 
单行 文字 。 


9.3 多 行文 字 的 创建 与 编辑 





多 行文 字 可 以 包含 一 个 或 多 个 文字 段落 ， 常 用 于 创建 篇 幅 较 长 或 文字 样式 多 样 的 段落 文 
字 内 容 ， 如 工程 图 样 中 的 技术 要 求 、 图 样 的 相关 说 明 等 。 

单 击 “ 某 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “绘图 ”|“ 文 字 ”|“ 多 行文 字 ” 命 
令 ， 或 在 “功能 块 ”选项 板 中 选择 “注释 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 按 钮 ， 就 可 以 创建 
多 行文 字 。 





94 创建 及 设置 表格 
使 用 表格 提供 信息 具有 简洁 、 清 晰 的 特点 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 表格 命令 创建 表 


格 ， 可 以 向 表格 中 添加 文字 和 块 ， 还 可 以 在 表格 中 使 用 公式 。 对 于 已 创建 的 表格 ， 还 可 以 进 
行 修改 。 
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9.4.1 新 建 表 格 样式 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “格式 ”|“ 表 格 样式 ”命令 ， 或 在 
“功能 块 ”选项 板 中 选择 “注释 ”一 “表格 ”一 “表格 样式 ”按钮 ， 打 开 “ 表 格 样式 ”对 
话 框 ， 如 图 9-3 所 示 。 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 可 以 使 用 打开 的 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 
创建 新 表格 样式 ， 如 图 9-4 所 示 。 


当前 表格 样式 : Standard 
样式 (S): 预览 : Standard 























图 9-3 “表格 样式 ”对 话 框 





当前 表格 样式 : Standard 
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图 9-4 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 








在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 新 的 表格 样式 名 ， 在 “基础 样式 ”下 拉 列 表 中 选择 默认 
的 表格 样式 、 标 准 的 或 者 任何 已 经 创建 的 样式 ， 新 样式 将 在 该 样式 的 基础 上 进行 修改 。 然 后 
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单 击 “继续 ”按钮 ， 将 打开 “新 建 表 格 样式 ”对 话 框 。 可 以 通过 它 指 定 表 格 的 行 格式 、 表 
格 方向 、 边 框 特性 和 文本 样式 等 内 容 ， 如 图 9-5 所 示 。 
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图 9-5 “新 建 表格 样式 ”对 话 
在 该 表格 中 可 以 进行 常规 特性 设置 、 文 字 设 置 和 边框 设置 。 
9.4.2 创建 表格 


单 击 “ 菜 单 浏览 侨 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “绘图 ”|“ 表 格 ” 命 令 ,， 或 在 “功能 块 ” 
选项 板 中 选择 “注释 ”一 “表格 ”一 “表格 ”按钮 ， 打开“ 搬入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 9-6 所 示 。 
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图 9-6 “插入 表格 ”对 话 框 
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在 “表格 样式 ”选项 区 中 ， 可 以 从 “表格 样式 名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 表格 样式 ， 或 
单 击 其 后 的 按钮 打开“ 表格 样式 ”对 话 框 ， 创建 新 的 表格 样式 。 

在 “插入 选项 ”选项 区 域 中 ， 选 择 “ 从 空 表格 开始 ” 单 选 按钮 ， 可 以 插入 一 个 空 的 表 
格 ; 选择 “自然 数据 连接 ” 单 选 按钮 ， 可 以 从 外 部 导入 数据 来 创建 表格 ; 选择 “ 自 图 形 中 
的 对 象 数据 (数据 提取 )” 单 选 按 钮 ， 可 以 用 于 从 可 输出 到 表格 或 外 部 文件 的 图 形 中 提取 数 
据 来 创建 表格 。 

在 “搬入 方式 ”选项 区 域 中 ， 选 择 “指定 插入 点 ” 单 选 按钮 ， 可 以 在 绘图 窗口 中 的 某 
点 插入 固定 大 小 的 表格 ; 选择 “指定 窗口 ” 单 选 按钮 ， 可 以 在 绘图 窗口 中 通过 拖 动 表格 边 
框 来 创建 任意 大 小 的 表格 。 

在 “ 行 和 列 设置 ”选项 区 中 ， 可 以 通过 改变 “ 列 ”“ 列 宽 ”、“ 数 据 行 ”和 “ 行 高 ” 文 
本 框 中 的 数值 来 调整 表格 的 外 观 大 小 。 


9.4.3 编辑 表格 


1. 在 表格 中 添加 文字 或 块 

表格 单元 数据 可 以 包括 文字 和 多 个 块 。 创 建 表 格 后 ， 会 亮 显 第 一 个 单元 ， 此 时 就 可 以 开 
始 输入 文字 。 在 选 定 的 单元 格 中 按 F2 键 ， 可 以 快速 编辑 单元 文字 。 

在 表格 单元 中 插入 块 时 ， 块 可 以 自动 适应 单元 的 大 小 ， 也 可 以 调整 单元 以 适应 块 的 大 
小 。 选 定 一 个 表格 单元 ， 然 后 在 “功能 区 ”选项 板 中 选择 “表格 ”一 “插入 点 ”一 “ 块 ” 
按钮 ， 可 以 从 中 选择 插入 到 表格 中 的 块 ， 并 设置 在 表格 单元 中 的 对 齐 方式 、 比 例 和 旋转 角度 
等 特性 ， 如 图 9-7 所 示 。 
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图 9-7 编辑 表格 
2. 编辑 表格 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 对 表格 进行 剪 切 、 复 制 、 删 除 、 移 动 、 缩 放 和 旋转 等 简单 操作 ， 
还 可 以 均匀 调整 表格 的 行 、 列 的 大 小 ， 删 除 所 有 特性 替代 。 当 选中 表格 后 ， 在 表格 的 四 周 将 
显示 许多 夹 点 ， 也 可 以 通过 拖 动 这 些 夹 点 来 编辑 表格 。 

















9.5 练习 


1. 创建 如 图 9-8 所 示 标 题 栏 。 
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葛 改 文件 号 


签名 | 日 期 








阶段 标记 


























2. 编写 技术 要 求 。 

















如 图 9-9 所 示 的 技术 要 求 ， 要 求 :“ 汉 字 采 用 长 仿宋 体 ”,“ 技 术 要 求 


文字 高 度 为 5。 
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1. @160-0.068 轴 孔 的 直线 度 公差 为 90.07。 


技术 要 求 





9-8 ”标题 栏 


=0.047 


2. 未 注 倒 角 为 1x 45% 


了 ， 未 注 圆 角 半 径 为 R2~RR3。 


图 9-9 技术 要 求 








”文字 高 度 设 为 7， 


3 10 e 图 形 输 出 


图 形 在 绘制 完成 以 后 需要 打印 输出 ， 目 的 是 将 设计 者 的 思想 表达 在 图 样 上 ， 便 于 指导 加 
工 生 产 和 工程 施工 。 在 AutoCAD 中 ,不 仅 可 以 把 绘制 好 的 图 样 打印 出 来 ， 还 可 以 将 其 他 应 
用 程序 中 处 理 好 的 数据 传送 给 AutoCAD ， 以 显示 其 图 形 ， 或 者 把 它们 输出 为 其 他 图 形 文件 。 


10.1 图 形 布局 


一 般 来 说 ， 布 局 包括 两 种 ， 一 种 是 模型 空间 的 布局 ， 模 型 布局 的 名 称 不 能 变 ， 也 不 能 删 
除 或 新 建 一 个 模型 空间 布局 ， 每 个 图 形 只 有 一 个 模型 空间 布局 。 男 一 种 是 图 样 空间 布局 ， 图 
样 空间 布局 的 名 称 可 以 改变 ， 也 可 以 删除 或 新 建 一 个 图 纸 空间 布局 。 

一 般 地 ， 图 样 布局 是 指 图 纸 空 间 的 布局 。 在 模型 空间 所 绘制 的 图 形 能 够 在 任何 图 样 布局 
中 显示 ,但 在 图 样 空间 所 绘制 的 图 形 只 属于 其 所 在 的 布局 ， 而 不 属于 其 他 布局 。 

例如 ， 在 “模型 ”中 绘制 了 一 条 直线 ， 单 击 “ 布 局 1”， 在 “布局 1” 中 将 显示 这 条 
线 ， 再 在 “布局 1” 中 绘制 了 一 个 圆 ， 然 后 单 击 “ 布 局 2”, 在 “布局 2” 将 只 显示 “模型 ” 
中 所 绘制 的 直线 ， 而 不 显示 在 “布局 1” 所 绘制 的 圆 。 


创建 布局 : 


可 以 创建 多 个 布局 以 显示 不 同 视图 ， 每 个 布局 中 可 以 保存 不 同 的 图 样 尺寸 、 图 形 方向 、 
打印 比例 和 打印 偏 移 等 设置 。 

在 布局 中 ， 可 以 应 用 绘制 、 编 辑 修改 命令 增加 标题 栏 、 文 字 注 释 和 图 形 等 ， 还 可 以 根据 
需要 调整 布局 视 口 的 大 小 和 显示 内 容 ， 也 可 以 增加 新 的 布局 视 口 。 

单 击 “ 某 单 浏览 天 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “插入 ”| “布局 ”|“ 来 自 样板 的 布 
局 ”命令 ,打开 “从 文件 选 样板 ”对 话 框 ， 如 图 10-1 所 示 。 

项 从 交 件 选择 样板 

: Tenplate a = @ X Fš S EQ) 7 IRU ~ 
名 称 Adl = m 







































































[CDPTWTenplates 
[)SheetSets 

am| acad3D. dw t 150 KB 
cad -Named Plot Styles... 150 KB 
cad -Named Flot Styles... 48 KB 
48 KB 
150 KB 
cadIS0 -Hamed Plot Sty... 149 KE 
cadTS0 -Hamed Plot Sty... 48 KB 
cadiso. dwt 48 KB 
nitial Setup-Architect... 55 KB 
nitial Setup-Architect... 55 KB 
nitial Setup-Civil-Tmp... 5 到 F 
> 





H HH 


“PPO 











文件 名 四: | EE 























TRUM: | 图 形 样板 (w. det) [ 








10-1 “从 文件 选 样板 ”对 话 框 





或 单 击 “ 菜 单 浏览 


”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “工具 ”|“ 向 导 ”|“ 创 建 布局 ” 


S, 将 打开 “创建 布局 -开始 ”对 话 框 ， 如 图 10-2 所 示 。 


e 开始 
打印 机 
图 纸 尺 十 
方向 
标题 栏 
ELA 














本 向 导 用 于 设计 新 布局 。 


PASHMI , 插 人 标题 栏 ， 
以 及 指定 视 口 设 置 


Se +， 所 其 的 设置 将 与 图 形 一 起 保 


接 职 位 置 
完成 


mes 


要 修改 这 些 设 置 ,可 在 布局 中 使 用 “页 面 设 


输入 新 布局 的 名 称 (0) : 








10-2 “ 
10.2 打印 样式 


打印 样式 的 作用 就 是 在 打印 时 修改 
打印 出 图 时 ， 将 按照 打印 样式 的 设置 出 
当 设 置 好 打印 样式 时 ， 可 以 将 其 保存 ， 
单 击 “选项 ”一 “打印 样式 设置 ” 








职 消 


[F-m > 
“创建 布局 -开始 ”对 话 框 


图 形 外 观 。 为 某 个 图 层 或 布局 图 设置 打印 样式 以 后 ， 
图 ， 而 不 论 图 形 原 有 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 如 何 设置 。 
在 以 后 的 输出 中 便 可 以 反复 使 用 ， 提 高 打印 效率 。 

选项 板 ， 如 图 10-3 所 示 。 在 该 选项 板 中 单 击 “ 打 印 





样式 表 设 置 ”按钮 ， 弹 出 “打印 样式 表 设 置 ” 对 话 框 ， 如 图 10-4 所 示 。 
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10-3 “ 选 
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PESA 区 | 
当前 配置 初始 设置 配 轩 到 当前 图 形 ; cai. deg 
[zr as Hanan MAER 23 “| 用户 系统 配置 | 草图 |Z AFR EE 
新 图 形 的 默认 打印 设置 FAHEEM 
合用 作 默 认输 出 设备 (v) 党 疏 打 印 设备 时 
È Canon Bubble-Jet BJC-85 z) O 如 果 可 能 则 保留 布局 的 图 纸 尺 寸 W) 
O 使用 上 一 可 用 打印 设置 色 ) O 使 用 打印 设备 的 图 纸 尺 十 多) 
C ARRO. ) 系统 打印 机 后 台 打 印 警 肯 他) : 
打印 到 文件 [esmi (记录 错误 ) ~] 
FTESE TERU E 四 ): 0LE 打印 质量 (Q) 
[D:AMy Documents | mm [自动 选择 司 
su a = A 口 打印 tz 对象 时 使 用 or 应 用 程序 | 
HD HAR D OBRATEN WD | 
打印 和 发 刷 日 志文 件 | 
v] 自动 保存 打印 和 发 布 日 志 (a) 重 定 打印 起 移 时 相对 于 | 
ORT NERIMAS C) 国 可 打印 区 域 @ — OMMO | 
口 每 次 打印 保存 一 个 日 志 (L) | 
| 
s um C Amao | | 
| 自动 aE O). ) [ APRO OE) | 
确定 取消 帮助 四 





项 ”之 “打印 和 发 布 ”选项 板 

















PETE 








用 户 系 统 配置 | 草 























FMRE 


FEDERE 当前 打印 样式 表 设 置 

打印 到 文件 操作 的 默 | 。 默认 打印 样式 表 @) ， 

D: Wy Documents I 
无 


向 时 启用 后 台 打印 ; EJE 0 的 默认 打印 样式 已) : 
CETER O) BYCOLDR 
EnA eE 对 象 的 默认 打印 样式 0): 
自动 保存 打印 和 发 aA 

回 保存 一 个 连续 





























OREHE 
AN TMERRE DEER O.. ) 


L ME 取消 帮助 (H) 
































C J[ m J =a [Amo J 
图 10-4 “打印 样式 表 设 置 ” 对 话机 





[HH 








10.3 页面 设 置 


页 面 设置 与 布局 相关 联 并 储存 在 图 形 文件 中 。 页 面 设置 决定 了 最 终 输出 的 格式 和 外 观 。 
因此 ， 在 打印 图 形 之 前 ， 需 要 对 页 面 进行 设置 。 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 
中 选择 “文件 ”| “页面 设 置 管理 器 ”命令 ， 或 在 “功能 块 ” 选 项 板 中 选择 “输出 ”一 “ 打 
印 ” 一 “页 面 设置 管理 器 ”按钮 ， 可 以 指定 每 个 新 布局 的 布局 页 面 、 打 印 设置 和 图 纸 尺寸 
等 ， 如 图 10-5 所 示 。 


o 页 面 设置 管理 器 
pa 
二 当前 布局 : 模型 


页 面 设置 (PJ 
当前 页 面 设置 





PECE 











选 定 页 面 设置 的 详细 信息 . 


210.00 x 297.00 毫米 GUE) 
不 可 用 
在 选择 新 的 综 图 羽 配 置 名 称 之 前 ,不 能 打印 读 币 局 。 


口 创建 新 布局 时 显示 





[HI 


图 10-5 “HAREE Xi 
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打印 图 形 : 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “文件 ” |“ 打印 ”命令 ， 如 图 10-6 
所 示 。 





(s) AREE 
页 面 设置 


L 
` 





Ë 


ama G> — 


EE e 
名 称 m: BIE 





| 
—e| 210 HH 


说 明 : 在 选择 新 的 绽 图 余 配 置 名 称 之 前 ， 趟 能 打印 该 布局 。 


EER E) FTES Œ) 
[EO 4 (¢@10.00 x 287.0 EK OOOO 
打印 区 域 打印 比例 
HEEE 0 : [v] ñi t) 
E — El 

| HEB] e): 

] 毫米 ” 口 居中 打印 已 ) 

| 毫米 





[== JC A 


图 10-6 “打印 ”对 话 框 


H 





“打印 ”对 话 框 中 的 内 容 与 “页 面 设 置 ” 对 话 框 中 的 内 容 基本 相同 ， 还 可 以 设置 其 他 
选项 。 

1)“ 页 面 设 置 ” 选 项 区 域 的 名 称 下 拉 列 表 框 : 可 以 选择 打印 设置 ， 并 能 够 随时 保存 、 
命名 和 恢复 “打印 ”和 “页 面 设置 ”对 话 框 中 的 所 有 设置 。 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 打开“ 添 
加 页 面 设置 ”对 话 框 ， 可 以 从 中 添加 新 的 页 面 设置 ， 如 图 10-7 所 示 。 

2)“ 打 印 机 /绘图 仪 ”选项 区 中 的 “打印 到 文件 ” 复 选 框 : 可 以 指示 将 选 定 的 布局 发 送 
到 打印 文件 ， 而 不 是 发 送 到 打印 机 。 

3)“ 打 印 份 数 ”文本 框 : 可 以 设置 每 次 打印 图 纸 的 份 数 。 

4)“ 打 印 选项 ”选项 区 域 中 ， 选 中 “后 台 打 印 ” 复 选 框 ， 可 以 在 后 台 打 印 图 形 ; 选中 
“将 修改 保存 到 布局 ” 复 选 框 ， 可 以 将 打印 对 话 框 中 改变 的 设置 保存 到 布局 中 ; 选中 “打开 
打印 惟 记 ” 复 选 框 ， 可 以 在 每 个 输出 图 形 的 某 个 角落 上 显示 绘图 标记 ， 以 及 生成 日 志文 件 。 

各 部 分 都 设置 完成 后 ， 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ，AutoCAD 将 开始 输出 
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AP (A): bá mJDB( 2)... 


HEPAT ze Ed 
名 称 M): HFE R)... 

















新 页 面 设 置 名 (H) : 

















[mro J [ 职 消 心 ] [ *#BbQD |] 














范围 0) [v] ñW EE G 
HP s): 


打印 偏 移 原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 
r [ss ”| 毫米 口 居中 打印 加 




















abha |O) 








10-7 “添加 页 面 设置 ”对 话 框 








图 形 并 动态 显示 绘图 进度 。 如 果 图 形 输 出 时 出 现 错误 或 要 中 断 绘图 ， 按 Esc 键 ， 即 可 结束 图 
形 输 出 。 





10.4 ”发布 DWF 文件 


现在 ,国际 上 通常 采用 DWF (Drawing Web Format) 图 形 文件 格式 。DWF 文件 可 在 任 
何 装 有 网 络 浏览 器 和 Autodesk WHIP! 插件 的 计算 机 中 打开 、 查 看 和 输出 。 

DWF 文件 支持 图 形 文件 的 实时 移动 和 缩放 ， 并 支持 控制 图 层 、 命 名 视图 和 山 入 链接 显 
示 效 果 。DWF 文件 是 矢量 压缩 格式 文件 ， 可 提高 图 形 文件 打印 和 传输 的 速度 ， 缩 短 下 载 时 
间 。 以 矢量 格式 保存 的 DWF 文件 ， 完 整地 保留 了 打印 输出 属性 和 超 链接 信息 ， 并 且 在 进行 
局 部 放大 时 ， 基 本 能 够 保持 图 形 的 准确 性 。 

创建 DWF 文件 : 

1) 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “文件 ”|“ 打 印 ” 命 令 ， 打开 打 
印 对 话 框 。 

2) 在 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 区 域 的 “名 称 ” 下 拉 列 表 ， 选 择 DWF6 eplot. pc3 选项 ， 
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如 图 10-8 所 示 。 


(D TEHE 


页 面 设置 


EmA | EmO ] 








名 称 M: 


EHE: G Microsoft XFS Document Writer 3 Z210 HM 
位 置 : G Microsoft Office Document Image Writer 
$ E Canon Bubble-Jet BJU-85 

说 明 : E Default Windows System Pri 








ERRI (z) TENDË (B) 
Is0 a4 (10.00 x 297.00 3) O ol 





打印 区 域 打印 比例 
打印 范围 的 : [AEE (r) 
m _— v| HAG): 
打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 
r [i | SR [Fren 


r -13e | 毫米 























图 10-8 创建 DWF 文件 








3) 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 在 打开 的 “浏览 打印 文件 ”对 话 框 中 设置 eplot 文件 的 名 称 和 





4) 单 击 “确定 ”按钮 。 然 后 在 “功能 区 ”选项 板 中 选择 “输出 ”选项 卡 ， 在 “发 送 ” 
画板 中 单 击 “ 输 出 ”按钮 ， 打 开 “ 数 据 输出 ”对 话 框 ， 确 定 文件 路 径 。 
5) 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 完 成 操作 。DWF 文件 就 创建 好 了 。 
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1.1 界面 简介 


1. 启动 软件 
方式 一 : 双击 桌面 图 标 ， 图 标 如 图 11-1 所 示 。 


:— Simplified 





图 11-1 启动 图 标 


方式 二 : 单 击 “ 开 始 一 程序 一 Autodesk — AutoCAD2010 Simplified Chinese 一 
AutoCAD2010”， 如 图 11-2 所 示 。 


> Ë) Microsoft Office 


E) YinRAR 





Ë) Dutlook Express 
(ËD Yinaows Media Player 





k 
D 克 克 PIT 阅读 器 


i GRET 
Z 附着 数字 签名 
者 许可 证 苇 移 实用 程序 





注销 zaqwsmede (L)... 





HHW... 





D} 品 tec 各 图 册 . doe .. Dj w 1 - Microso... 





图 11-2 “方式 二 ”启动 方法 
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2. 界面 (AutoCAD 2010 ZW) ( 见 图 11-3) 
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图 11-3 界面 
11.2 四 备 (绘图 前 的 准备 ) 


1. 工具 栏 的 准备 〈 见 图 11-4) 
“ZZ. Or OD: O comp. Em E AB 


£ “š ih 旭光 昌国 区 六 7 己 扩 x* 和 全 生硬 
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=- |Z Z XX- @ @ S |+ Z > ° AEn 
11-4 工具 栏 的 准备 


























“绘图 ”工具 栏 一 “铅笔 ”; 
“修改 ”工具 栏 一 “橡皮 ”; 
“标注 ”工具 栏 一 “尺子 ”; 
“对 象 捕 提 ”工具 栏 一 “精确 绘图 "。 
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2. 图 层 的 准备 (LES 11-5) 


































































“中 心 线 ” 层 一 
“标注 线 ” 层 一 “绿色 、 
“剖面 线 ” 层 一 “ 蓝 
“轮廓 线 ” 层 一 





“红色 、 点 画 线 ”; 
细 实 线 ”; 
、 细 实 线 ”; 
“白色 、 粗 实 线 0. 5”。 


3. 手 、 和 鼠标、 键盘 的 准备 


AFER, AFERI; 


EF: Esc 键 ; 数字 输入 ; 

右手 : 左 键 为 “选择 ”右键 为 “确定 ”; 
滑轮 向 上 “放大 ”滑轮 向 下 “缩小 ”; 
轻 压 滑轮 为 “实时 平移 ”。 





4. 光标 的 准备 


后 ,过 滤器 <| K. 名 称 JE wah m. ERES RE 总 宽 FJER. 
og ë j= o Q © Bó Cortin.. 一 一 上 默认 
éS 所 有 使 用 的 图 层 < 标注 线 9 T£ BË 国 绿 Contin.. 一 一 默认 
<= RRR Q W Cb E Contin.. =m 0.5.. 
A 剖面 线 9 T£ = mz Contin... — 默认 
< dag Q T f BA CER 一 一 默认 
jid 
名 
如 
3⁄4 
站 
=: OEEO) < > 
一 | 全部 : 显示 了 5 El , = 5 个 图 层 
= 
图 11-5 图 层 的 准备 


光标 有 多 种 ， 根 据 它 可 以 反映 出 目前 计算 机 所 处 的 状态 ， 


以 便于 绘图 者 进行 下 一 步 的 工作 进程 。 


等 待命 令 时 的 光标 状态 如 图 11-6 所 示 。 


执行 “绘图 ”命令 时 的 光标 状态 ， 如 
执行 “修改 ”命令 时 的 光标 状态 ， 如 
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指定 第 一 点 | 





WX] 
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11-7 执行 “绘图 ” 


11-7 所 示 。 
11-8 所 示 。 





命令 时 的 光标 状态 


图 11-6 等 待命 令 时 的 光标 状态 
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图 11-8 执行 “修改 ”命令 时 的 光标 状态 
11.3 ”四 看 (工程 图 的 识 读 ) 


k 
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图 中 最 大 尺寸 (确定 加 工 前 的 备料 ) 
最 大 尺寸 包括 : 图 纸 中 的 总 长 、 总 宽 、 总 高 、 最 大 直径 等 。 
2. 看 图 中 重要 尺寸 (确定 不 同 的 加 工 工艺 ) 
重要 尺寸 包括 : 图 纸 中 的 尺寸 公差 、 形 位 公差 、 表 面 粗糙 度 、 基 准 等 。 
3. ARRIER (确定 图 纸 中 特殊 要 求 ) 
技术 要 求 中 要 求 特 殊 绘 制 的 尺寸 等 。 
4. 看 结构 (确定 图 纸 中 标准 结构 ) 
不 同 的 零件 结构 会 给 我 们 带 来 不 同 难 易 程 度 的 绘制 方法 ， 研 究 好 结构 就 可 以 利用 Au- 
toCAD 软件 中 不 同 功能 ， 实 现 简单 、 高 效 、 准 确 地 绘制 图 形 。 


























11.4 一 中 线 (开始 绘图 ) 


1. 画 中 心 线 

第 一 笔 一 定 要 找 中 心 线 画 ， 因 为 中 心 线 通常 是 尺寸 标注 的 基准 。 

2. 围绕 中 心 线 画 轮廓 

画 中 心 线 不 是 目的 ， 画 轮廓 是 绘图 的 最 终 目 的 。 基 准 有 有 了， 轮廓 就 准 ， 精 确 绘图 才能 
达到 。 

3. 绘图 中 的 简便 画 法 : 

对 称 图 形 用 “镜像 ”; 
如 形 用 “阵列 ”; 
如 形 用 “图 案 填充 ”等 。 

总 之 ,“ 四 备 、 四 看 、 一 中 线 ” 七 个 字 就 是 解决 学 生 : 打开 电脑 做 什么 、 拿 起 图 纸 看 什 
么 、 看 着 图 纸 画 什么 的 问题 。 强 化 学 生 开 机 后 三 分 钟 内 的 绘图 准备 训练 ， 养 成 良好 上 机 习 
贯 ; 培养 快 、 准 、 灵 的 绘图 风格 ， 为 后 续 画 图 打下 良好 基础 。 
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3 12 o 绘图 实例 


12.1 练习 图 例 


12.1.1 练习 图 一 


尺寸 界线 


尺寸 线 








图 12-1 练习 图 一 
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12.1.2 练习 图 二 
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图 12-2 练习 图 二 
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12.1.3 练习 图 三 
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图 12-3 练习 图 三 








12.1.5 练习 图 五 
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图 12-5 练习 图 五 
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12.1.6 练习 图 六 


ce 





£20 
<> 











15 


75 


人 47 








图 12-6 


练习 图 六 
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12.1.7 练习 图 七 














12.1.8 


练习 图 八 
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图 12-8 练习 图 八 
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12.1.9 练习 图 九 











练习 图 九 
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12.1.10 


练习 图 十 























图 12-10 


练习 图 十 
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12.1.11 练习 图 十 一 


























图 12-11 练习 图 十 一 


. 104 . 


12.1.12 练习 图 十 二 
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K 12-12 练习 图 十 二 
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12.1.13 
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练习 图 十 三 
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图 12-13 





练习 图 十 三 





12.1.14 练习 图 十 四 





























图 12-14 练习 图 十 四 
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12.2 工程 图 例 


12.2.1 工程 图 一 
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工程 图 一 


图 12-15 
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12.2.2 工程 图 
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图 12-16 工程 图 
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12.2.3 工程 图 
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工程 图 三 


图 12-17 
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12.2.4 工程 图 四 
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图 12-18 工程 图 四 
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12.2.5 工程 图 五 
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图 12-19 工程 图 五 
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12.2.6 工程 图 六 
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7 丝 杆 V 383 El PE X 
2 硬度 HRC42~45 


图 12-20 工程 图 六 


丝 村 零件 图 
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制图 
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12.2.7 工程 图 七 
































技术 要 求 
17 铸件 不 得 有 气孔 、 沙 眼 、 裂 纹 等 缺陷 。 
2 未 注 圆 角 为 R3~5。 
了 人 工时 效 处 理 。 












































图 12-21 工程 图 七 
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12.2.8 工程 图 八 


























技术 要 求 


1. 铸件 器 经 时 效 处 理 ; 
2 铸件 不 得 有 气孔 、 砂 眼 、 裂 纹 等 缺陷 ; 
了 3. ki Bl 8R2—3. 








图 12-22 工程 图 八 
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12.2.10 工程 图 十 
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7 调 质 处 理 HB=790-230 


2 两 端 中 心 孔 B4 GB145~59 
3 B| 83: 4 R=2mm 


图 12-24 工程 图 十 
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，12.2.11 工程 图 十 一 
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图 12-25 ”工程 图 十 一 
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12.3 考证 、 比 赛 图 例 


12.3.1 考试 样 卷 人 A 


全 国 计 算 机 辅助 技术 认证 考试 二 维 CAD 工程 师 考试 样 卷 A (机 械 设计 ) 
考试 时 间 150 分 钟 ， 总 分 100 分 
一 、 考 试题 目 ( 6 分 ) 
1. 设置 A3 图 幅 ， 用 粗 实 线 画 出 图 框 (400 x 277) ， 按 尺寸 在 右 下 角 绘 制 标题 栏 ， 并 填写 考点 名 称 、 考 生 姓 名 和 考 号 。 具 体 要 
R: 字 高 为 5; 字体 样式 为 长 仿宋 GB2312 ; 标题 栏 尺寸 如 图 1 所 示 EÈ.: 画 出 的 标题 栏 上 不 注 尺 寸 ) 。 






































图 1 


2. 尺 才 标注 要 求 : 参数 : 尺寸 线 间距 为 7; 尺寸 界线 超出 尺寸 线 为 2; 起 点 偏 移 量 为 0; 箭头 大 小 为 3; 数字 样式 为 gbeitc. shx, 
字 高 为 3.5， 数 字 位 置 从 尺寸 线 偏 移 1。 其 余 参 数 应 符合 《机 械 制图 》 国家 标准 要 求 。 














A : 





3. 设置 图 层 ， 分 层 绘 图 。 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 打 印 要 求 如 下 表 : 

































































层 名 颜色 线 型 线 宽 用 途 打印 

0 wA 实 线 0.6 粗 实 线 打开 

细 实 线 WA 实 线 0.2 细 实 线 打开 
虚线 品 红 虚线 0.2 虚线 打开 

中 心 线 红 点 画 线 0.2 中 心 线 打开 
KTA 绿 实 线 0.2 尺寸 、 文字 打开 
剖面 线 i: 实 线 0.2 剖面 线 打开 

另外 需要 建立 的 图 层 ， 由 考生 自行 设置 。 


4. 将 所 有 要 求 绘制 的 图 形 储存 在 一 个 文件 中 ， 并 均匀 地 布置 在 图 框 线 内 。 存 盘 前 使 图 框 充满 屏幕 ， 文 件 名 采用 姓名 加 考 号 命名 ， 
例如 : 张 三 营 001。 


[CT 


二 、 按 图 2 所 注 尺 寸 , 用 1:1 的 比例 抄 画 平面 图 形 ， 并 标注 全 部 尺寸 。( 25 分 ) 
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图 2 
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三 、 按 1:1 的 比例 抄 画图 3 所 示 的 两 视图 ， 然 后 画 出 俯视 图 ， 不 注 尺 寸 。( 14 分 ) 
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四 、 按 1:1 的 比例 抄 画 图 4 所 示 1 号 件 轴 的 零件 图 ， 并 注 全 尺寸 和 技术 要 求 。( 30 分 ) 


















































/Ra 6.3 
( vV 


SLEA 

KERA 005 
名 称 : 轴 序号 : 7 
材料 : 45 比例 77 





五 、 根 据 图 4、 图 5 给 定 的 零件 图 ， 按 1:1 比例 绘制 轴 系 装配 图 ( 见 图 6 所 示 装 配 参 考 图 ) ， 标 注 零件 序号 并 标 出 配合 尺寸 和 总 


Ra 12.5 
BJ5/z0.021) _ 


L 体 尺 寸 。( 25 分 ) 
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/Ra 6.3 名 称 ; 螺母 。 序号 : 5 
(`) 材料 : 3 Biru 
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AR 键 序号 : 2 A Bh 序号 : 4 
材料 : 45 比例 17 材料 : 35 比例 77 
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. 12.3.2 考试 样 卷 B 
D 
3 全 国 计 算 机 辅助 技术 认证 考试 二 维 CAD 工程 师 考试 样 卷 B (机 械 设计 ) 
考试 时 间 150 分 钟 ， 总 分 100 分 
一 、 考 试题 目 ( 6 分 ) 
1. 设置 A3 图 幅 ， 用 粗 实 线 画 出 图 框 (400 x277) ， 按 尺寸 在 右 下 角 绘 制 标 题 栏 ， 并 填写 考点 名 称 、 考 生 姓 名 和 考 号 。 有 具体 要 
R: 字 高 为 5， 字 体 样 式 为 长 仿宋 、GB2312 ; 标题 栏 尺 寸 如 图 1 所 示 (注意 : 画 出 的 标题 栏 上 不 注 尺 寸 ) 。 























2. 尺 才 标注 要 求 : 参数 : 斥 十 线 间距 为 7; 尺寸 界线 超出 尺寸 线 为 2;， 起 点 偏 移 量 为 0; 箭头 大 小 为 3; 数字 样式 为 gbeitc. shx, 
字 高 为 3.5， 数 字 位 置 从 尺寸 线 偏 移 1 。 其 余 参数 应 符合 《机 械 制 图 》 国家 标准 要 求 。 
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3. 设置 图 层 ， 分 层 绘 图 。 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 打 印 要 求 如 下 表 : 


















































层 名 颜色 线 型 线 宽 用 途 打印 

i sA 实 线 0.5 粗 实 线 打开 

细 实 线 黑 / 白 实 线 0.3 细 实 线 打开 
虚线 品 红 虚线 0.3 虚线 打开 

中 心 线 红 点 画 线 0.3 中 心 线 打开 
尺寸 线 绿 实 线 0.3 RFs 文字 打开 
剖面 线 蓝 实 线 0.3 剖面 线 打开 

另外 需要 建立 的 图 层 ， 由 考生 自行 设置 。 


4. 将 所 有 要 求 绘制 的 图 形 储 存在 一 个 文件 中 ， 并 均匀 地 布置 在 图 框 线 内 。 存 盘 前 使 图 框 充满 屏幕 ， 文 件 名 采用 姓名 加 考 号 命名 ， 
例如 : 张 三 营 001 。 
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二 、 按 图 2 所 注 尺 寸 ， 用 1:1 的 比例 抄 画 平面 图 形 ， 并 标注 全 部 尺寸 。( 20 分 ) 
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三 、 按 1:1 的 比例 抄 画 图 3 所 示 的 两 视图 ， 补 全 主 视 图 并 画 出 左 视 图 ， 不 注 尺 寸 。( 14 分 ) 












































四 、 按 1:1 的 比例 抄 画 图 4 所 示 2 号 件 轴 的 零件 图 ， 并 注 全 尺寸 和 技术 要 求 。( 30 分 ) 
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SF 











/表面 调 质 处 理 HB220~250。 
2. 未 注 圆 角 RO.5， 

了 材料 : 45 序号 : 2, 
4. 名 称 : 轴 比例 7.7 。 
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五 、 根 据 图 4、 图 5 给 定 的 零件 图 ， 用 1:1 的 比例 绘制 轴 系 装配 图 ( 见 图 6 所 示 闭 配 参 考 图 ) ， 标 注 零件 序号 并 标 出 配合 尺寸 和 
总 体 尺 寸 。( 30 分 ) 








LAR: MAE 序号 : 5, 
2 名称; 35 比例 1:7 ， 





LLLA 
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1 键 6x6x18 GB/T 1096. 
1 热处理 ; EX 2RR: 45， 序 号 4， 比 例 1:7， 


”> 2 WE: 46 ， 模 数 : 2. 
人 g wa 了 村 料 45, 83, WATI. ! Ta A 
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装配 参考 图 























(üE; 零件 1 和 零件 6 无 图 ， 可 直接 画 在 装配 图 




















si 











S 





A 
— 















二 
AZ 






=== 


12.3.3 考试 样 卷 C 


全 国 计 算 机 辅助 技术 认证 考试 二 维 CAD 工程 师 考 试 样 卷 C (机 械 设 计 ) 
考试 时 间 150 分 钟 ， 总 分 100 分 
一 、 考 试题 目 。( 6 分 ) 
1. 设置 A3 图 幅 ， 用 粗 实 线 画 出 图 框 (400 x 277) ， 按 尺寸 在 右 下 角 绘 制 标题 栏 ， 并 填写 考点 名 称 、 考 生 姓名 和 考 号 。 具 体 要 
R: 字 高 为 5; 字体 样式 为 长 仿宋 _CB2312; 标题 栏 尺 寸 如 图 1 所 示 (注意 画 出 的 标题 栏 上 不 注 尺 寸 ) 。 








110 





30 30 20 





考生 姓名 








阅卷 签字 


考生 单位 











图 1 


2. 尺寸 标注 要 求 : 参数 : 尺寸 线 间距 为 7; 尺寸 界线 超出 尺寸 线 为 2;， 起 点 偏 移 量 为 0; 箭头 大 小 为 3; 数字 样式 为 gbeitc. shx, 
字 高 为 3.5， 数 字 位 置 从 尺寸 线 偏 移 1 。 其 余 参 数 应 符合 《机 械 制图 》 国 家 标准 要 求 。 
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3. 设置 图 层 ， 分 层 绘 图 。 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 打 印 要 求 如 下 表 : 


















































层 名 颜色 线 型 线 宽 用 途 打印 

i sA 实 线 0.6 粗 实 线 打开 

细 实 线 黑 / 白 实 线 0.2 细 实 线 打开 
虚线 品 红 虚线 0.2 虚线 打开 

中 心 线 红 点 画 线 0.2 中 心 线 打开 
尺寸 线 绿 实 线 0.2 RFs 文字 打开 
剖面 线 蓝 实 线 0.2 剖面 线 打开 

另外 需要 建立 的 图 层 ， 由 考生 自行 设置 。 


4. 将 所 有 要 求 绘制 的 图 形 储 存在 一 个 文件 中 ， 并 均匀 地 布置 在 图 框 线 内 。 存 盘 前 使 图 框 充满 屏幕 ， 文 件 名 采用 姓名 加 考 号 命名 ， 
例如 : 张 三 营 001 。 
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二 、 按 图 2 所 注 尺 寸 ， 用 1:1 的 比例 抄 画 平面 图 形 ， 并 标注 全 部 尺寸 。( 25 分 ) 
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三 、 按 1:1 的 比例 抄 画图 3 所 示 的 两 视图 ， 然 后 画 出 俯视 图 ， 不 注 尺 寸 。(14 分 ) 
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四 、 按 1:1 的 比例 抄 画 如 图 4 中 所 示 的 4 号 件 托 架 的 零件 图 ， 并 注 全 尺寸 和 技术 要 求 。( 25 分 ) 
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4R RH 序号 ; 5 
材料 : 35 ”了 比例 7:7 
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未 注 圆 角 R2-3， 
名 称 : 托 架 序号 :4 
材料 : MT200 ”比例 1:7 
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五 、 根 据 图 4、 图 5 给 定 的 零件 图 ， 按 1:1 的 比例 绘制 滑轮 装配 图 的 主 视图 ( 见 图 6 所 示 装 配 参 考 图 ) ， 标 注 零件 序号 并 标 出 配 
合 尺 寸 和 总 体 尺 寸 。( 30 分 ) 
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材料 : 35 比例 7:7 





Dy B: 二 n 


Ra 3.2 


Z 
222 


Ra 3.2 
NZ 


O 
人 i 


. 


Aw RR ”序号 :2 Ra 125 名 称 : 衬 套 序号 :了 
材料 : LYI ”比例 1:7 m [sZ ] 材料 45 w 














Z; 


= 


SSSNSSS 











= 12.3.4 考试 样 卷 D 
一 
全 国 计 算 机 辅助 技术 认证 考试 二 维 CAD 工程 师 考 试 样 卷 D (机 械 设计 ) 
考试 时 间 150 分 钟 ， 总 分 100 分 
一 、 考 试题 目 。( 6 分 ) 
1. 设置 A3 图 幅 ， 用 粗 实 线 画 出 图 框 (400 x277) ， 按 尺寸 在 右 下 角 绘 制 标题 栏 ， 并 填写 考点 名 称 、 考 生 姓 名 和 考 号 。 具 体 要 
求 ， 字 高 为 5; 字体 样式 为 长 仿宋 _GB2312; 标题 栏 尺寸 如 图 1 所 示 (注意 : 画 出 的 标题 栏 上 不 注 尺 寸 ) 。 



































图 1 


2. 尺 才 标 注 要 求 : 参数 : 斥 十 线 间 距 为 7; 斥 十 界线 超出 尺寸 线 为 2; 起 点 偏 移 量 为 0; 箭头 大 小 为 3; 数字 样式 为 gbeitc. shx, 
字 高 为 3.5， 数 字 位 置 从 尺寸 线 偏 移 1。 其 余 参 数 应 符合 《机 械 制 图 》 国 家 标准 要 求 。 
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3. 设置 图 层 ， 分 层 绘 图 。 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 打 印 要 求 如 下 表 : 


















































层 名 颜色 线 型 线 宽 用 途 打印 

i sA 实 线 0.5 粗 实 线 打开 

细 实 线 黑 / 白 实 线 0.3 细 实 线 打开 
虚线 品 红 虚线 0.3 虚线 打开 

中 心 线 红 点 画 线 0.3 中 心 线 打开 
尺寸 线 绿 实 线 0.3 RFs 文字 打开 
剖面 线 蓝 实 线 0.3 剖面 线 打开 

另外 需要 建立 的 图 层 ， 由 考生 自行 设置 。 


4. 将 所 有 要 求 绘制 的 图 形 储 存在 一 个 文件 中 ， 并 均匀 地 布置 在 图 框 线 内 。 存 盘 前 使 图 框 充满 屏幕 ， 文 件 名 采用 姓名 加 考 号 命名 ， 
例如 : 张 三 营 001 。 
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二 、 按 图 2 所 注 尺 寸 ， 用 1:1 的 比例 抄 画 平面 图 形 ， 并 标注 全 部 尺寸 。( 20 分 ) 
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三 、 按 1:1 的 比例 抄 画 如 图 3 所 示 的 两 视图 ， 然 后 画 出 左 视图 ， 不 注 尺 寸 。(14 分 ) 
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四 、 按 1:1 的 比例 抄 画 如 图 4 所 示 1 号 件 底座 的 零件 图 ， 并 注 全 尺寸 和 技术 要 求 。(35 分 ) 
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五 、 根 据 图 4、 图 5 给 定 的 零件 图 ， 按 1:1 比例 绘制 调 位 器 装配 图 的 主 视图 ( 见 图 6 所 示 装 配 参考 图 ) ， 标 注 零件 序号 并 标 出 配 


合 尺 寸 和 总 体 尺寸 。(25 分 ) 














2 








名 称 : 小 轴 ”序号 : x 
材料 : 45 比例; 7 




















名 称 ; 定位 轴 序 号 : 了 
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名 称 : 液 柱 序号: 4 
材料 :45 RA: 2:7 
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名 称 : RE RFs 
材料 : 65Mn 比例 1:7 
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12.3.5 考试 样 卷 E 


全 国 计 算 机 辅助 技术 认证 考试 二 维 CAD 工程 师 考试 样 卷 E (机 械 设计 ) 
考试 时 间 150 分 钟 ， 总 分 100 分 
一 、 考 试题 目 。( 10 分 ) 
1. 设置 A3 图 幅 ， 用 粗 实 线 画 出 图 框 (400 x277) ， 按 尺寸 在 右 下 角 绘 制 标题 栏 ， 并 填写 考点 名 称 、 考 生 姓 名 和 考 号 。 具 体 要 
R: 字 高 为 5;， 字体 样式 为 了 仿宋 _GB2312 ;宽度 比例 取 0.8。 标 题 栏 尺寸 如 图 1 所 示 。 





























R 2. 尺寸 标注 按 图 中 格式 。 尺 寸 参数 要 求 ， 尺寸 线 基线 间距 为 7; 尺寸 界线 超出 尺寸 线 为 2， 起 点 偏 移 量 为 0; 箭头 大 小 为 3; 数 
` 字样 式 为 gbeitc. shx， 字 高 为 3， 数 字 位 置 从 尺寸 线 偏 移 1。 其 余 参 数 应 符合 《机 械 制图 》 国 家 标准 要 求 。 
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3. 设置 图 层 ， 分 层 绘图 。 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 打 印 要 求 如 下 : 


















































a m 线 型 线 宽 途 打印 

0 黑 / 白 实 线 0.6 粗 实 线 打开 

细 实 线 A 实 线 0.2 细 实 线 打开 
虚线 品 红 虚线 0.2 虚线 打开 
We 红 点 面 线 0.2 中 心 线 打开 
RT 绿 实 线 0.2 尺寸 、 文字 打开 
剖面 线 蓝 实 线 0.2 剖面 线 打开 

另外 需要 建立 的 图 层 ， 由 考生 自行 设置 。 














4. 将 所 有 要 求 绘制 的 图 形 储存 在 一 个 文件 中 ， 均 匀 布 置 在 图 杠 线 内 。 存 盘 前 使 图 框 充满 屏幕 ， 文 件 名 采用 考 号 。 














二 、 按 图 2 所 注 尺 寸 ， 以 1:2 比例 抄 画 平面 图 形 ， 并 注 全 尺寸 。( 20 分 ) 
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三 、 根 据 图 3 所 示 的 两 视图 ， 按 1:1 比例 画 出 左 视图 (只 保留 左 视图 ) 。(10 分 ) 
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四 、 按 图 4 标注 的 尺寸 1:1 抄 画 1 号 件 阀 体 的 零件 图 ， 并 注 全 尺寸 和 技术 要 求 。( 25 分 ) 
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五 、 根 据 图 5 给 定 的 零件 图 (包括 第 四 题 图 ) ， 按 1:1 比例 绘制 装配 图 ( 见 参考 图 ) ， 并 标注 序号 。( 35 分 ) 
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参考 装配 图 
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